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Schaufelradbagger 285, Tagebau Garzweiler

Schlagwörter: Schaufelradbagger 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Jüchen

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Die Bestellung des Schaufelradbaggers 285 erfolgte im Zuge der Kapazitätserweiterung des Tagebaus Fortuna-Garsdorf im April

1971, die Montage begann im August 1973. Nach Beendigung der Montagearbeiten im Dezember 1975 erfolgte sein Einsatz ab

dem 15. Januar 1976 als erster Schaufelradbagger der 200.000er-Klasse. Die gleichzeitig mit Bagger 285 in Betrieb genommenen

Großgeräte, der erste 240.000er-Absetzer (739) mit zugehörigem Bandschleifenwagen (944), wurden zunächst auf der 2. Sohle in

der Abraumgewinnung und auf Kippstrosse 2 eingesetzt. Bagger und Absetzer wurden durch eine rund 7,6 km lange Bandstraße,

erstmals mit den neuen 3.000-mm-Fördergurten ausgestattet, miteinander verbunden. Nach dem späteren Einsatz auf der 3. Sohle

in Fortuna-Garsdorf wurde der Bagger 285 am 27. September 1984 außer Betrieb genommen und ab dem 8. Oktober 1984 an den

Tagebau Frimmersdorf überstellt.

 

Baubeschreibung: 

Im Tagebau Garzweiler II ist Schaufelradbagger 285 heute in der Abraum- und Kohlegewinnung in Betrieb und ist auf der 5. Sohle

im Abraum-Kohle-Wechselbetrieb im Einsatz, wobei in der Kohlegewinnung das Flöz Frimmersdorf angeschnitten wird. Nach dem

Vorbild der 100.000er-Schaufelradbagger ist auch Bagger 285 mit feststehendem Gegengewichts- und beweglichem

Schaufelradausleger, verfahrbarer Verbindungsbandbrücke und Bandbeladewagen gestaltet.

      

Datierung: 

 Baubeginn: -

   

 Inbetriebnahme: 15.01.1976

   

 Umbau: -

   

Tagebau Garzweiler: Schaufelradbagger 285 mit Verbindungsbandbrücke und Beladewagen; Foto: 03.11.2022
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk016421


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Umbau: -

   

 Ende der Nutzung: -
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