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Bandschleifenwagen 945, Tagebau Garzweiler

Schlagwörter: Tagebaugerät 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Jüchen

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Der Bandschleifenwagen (BSW) 945 wurde 1977 zusammen mit Absetzer 756 im Tagebau Fortuna-Garsdorf am 23. April 1977 auf

der dortigen Kippstrosse 4 in Betrieb genommen. Anfang 1983 wurden beide Geräte an die vom Tagebau Hambach kommende

Fernbandanlage angeschlossen, die am 5. April 1983 in Betrieb ging. Nach 1986 wurde der Bandschleifenwagen 945 dem

Absetzer 755 neu zugeordnet.

Von Mai 1996 bis August 1998 waren BSW 945 und Absetzer 755 dann zur Restverkippung auf der Kippstrosse 3 von Fortuna-

Garsdorf im Verkippungsbereich vor der Ortslage Bedburg-Rath eingesetzt. Anschließend wurde BSW 945 mit Absetzer 755 zum

Tagebau Bergheim umgesetzt. Von dort wurde er mit dem Absetzer im Juni 2004 zum Tagebau Garzweiler überstellt. 2005 wurde

Bandschleifenwagen 945 mit einer Automatisierungselektronik ausgerüstet.

 

Baubeschreibung: 

Bandschleifenwagen 945 ist im Tagebau Garzweiler zusammen mit Absetzer 755 in Betrieb und dient der Zuführung des zu

verkippenden Materials auf das Zubringerband des Absetzers. Er ist hier mit Absetzer 755 auf der Kippstrosse 2 im Einsatz.

Bandschleifenwagen 945 ist auf Raupen verfahrbar sowie mit einem heb-, senk- und schwenkbaren Auflaufteil und einem

Schwenkbandausleger zur Übergabe des Kippguts ausgerüstet.

      

Datierung: 

 Baubeginn: -

   

 Inbetriebnahme: 23.04.1977

   

 Umbau: 2005

   

Tagebau Garzweiler: Bandschleifenwagen 945, Auflaufteil; Foto: 03.11.2022
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk020946
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 Umbau: -

   

 Ende der Nutzung: -
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(Büro für technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2022)
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Bandschleifenwagen 945, Tagebau Garzweiler

Schlagwörter: Tagebaugerät
Ort: Jüchen
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Erfassungsmaßstab: Keine Angabe
Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 05 28,07 N: 6° 27 45,25 O / 51,09113°N: 6,46257°O
Koordinate UTM: 32.322.310,66 m: 5.663.021,72 m
Koordinate Gauss/Krüger: 2.532.451,11 m: 5.661.886,51 m
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