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Absetzer 760, Tagebau Garzweiler

Schlagwörter: Absetzer (Bergbaugerät) 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Jüchen

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Der Absetzer 760 wurde Ende des Jahres 1980 in Auftrag gegeben, ab August 1981 montiert und 1983 zusammen mit dem

zugehörigen Bandschleifenwagen 951 im Zusammenhang mit der Erhöhung der Förderkapazitäten des Tagebaus Garzweiler in

Betrieb genommen.

 

Baubeschreibung: 

Absetzer 760 dient, zusammen mit Bandschleifenwagen 951, der Verkippung der im Tagebau Garzweiler II geförderten

Abraummassen. Hier arbeitet Absetzer 760 heute auf Kippe 1 überwiegend in Tiefschüttung.

Absetzer 760 ist in der typischen Bauweise der 240.000er-Absetzer als Dreibandabsetzer mit nur einer Drehachse und mit einem

auf Raupenwagen abgestütztem Zubringerausleger konstruiert.

      

Datierung: 

 Baubeginn: 08.1981

   

 Inbetriebnahme: 1983

   

 Umbau: -

   

 Umbau: -

   

 Ende der Nutzung: -

Tagebau Garzweiler: Übergabevorrichtung von Bandschleifenwagen 951 auf das Zubringerband von Absetzer 760; Foto:
03.11.2022
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk016419
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(Büro für technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2022)
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