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Aufnahmegerät 813, Tagebau Garzweiler

Schlagwörter: Tagebaugerät 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Das Aufnahmegerät 813 wurde, zusammen mit dem baugleichen Aufnahmegerät 810, in dem neu errichteten Kohlebunker

Garzweiler installiert und 1986 in Betrieb genommen.

 

Baubeschreibung: 

Aufnahmegerät 813 hat die Aufgabe, die im Kohlebunker Garzweiler von Bandschleifenwagen 991 eingestapelte Kohle zu

entnehmen und sie einer zur Zugbeladeanlage führenden Bandanlage aufzugeben. Aufnahmegerät 813 ist im nördlichen

Bunkerschiff des Kohlebunkers Garzweiler installiert. Die Kapazität des Aufnahmegeräts ist auf die Förderkapazität der

nachgeschalteten Band- und Zugbeladeanlagen abgestimmt. Die ausgestapelte Kohle wird auf ein in der Bunkermitte verlaufendes

Strossenband aufgegeben.

      

Datierung: 

 Baubeginn: -

   

 Inbetriebnahme: 1986

   

 Umbau: -

   

 Umbau: -

   

 Ende der Nutzung: -

 

      

Tagebau Garzweiler: Portalaufnahmegerät 813, Bandaufgabevorrichtung; Foto: 03.11.2022
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk020946
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Ort: Grevenbroich
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Erfassungsmaßstab: Keine Angabe
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