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Kohlekonditionierungsanlage, Tagebau Garzweiler

Schlagworter: Férderanlage
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Juchen

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Kartenhintergrund: © Terrestris de 2025
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Tagebau Garzweiler: Kohlekonditionierungsanlage, Aufgabevorrichtung auf die Bandanlage Richtung Verschiebekopf,
Ansicht von Stdosten; Foto: 26.06.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:
Der Einsatz der mobilen Besandungsanlage zur Kohlekonditionierng im Tagebau Garzweiler wurde im Oktober 2013 zugelassen

und der Betrieb der Anlage im Oktober 2014 aufgenommen.

Baubeschreibung:
Die Kohlekonditionierungsanlage dient dazu, fiir die Verbrennung in den Kraftwerkskesseln qualitdétsmaRig unzureichende Kohlen

(GUberwiegend solche mit zu niedrigen Aschegehalten) durch Zugabe von Zusatzmaterialien entsprechend zu konditionieren. In der
Anlage werden die Zusatzmaterialien (vorwiegend Sand aus der Kieswasche Garzweiler, der Uber eine gesonderte Bandanlage
zugeflhrt wird) mittels eines Haldenschwenkbandes aufgeschuttet, von Radladern aufgenommen und mittels einer
Aufgabevorrichtung einer gesonderten Bandanlage aufgegeben, Uber die die Materialien dem Kohleférderstrom in geeigneter
Dosierung vor der Einbringung in die beiden Vorratsgraben des Kohlebunkers zugefiihrt werden. Die Kohlekonditionierungsanlage

liegt unmittelbar westlich des Bandsammelpunktes Kohlebunker West.

Datierung:
® Baubeginn: 10.2013

® |nbetriebnahme: 10.2014
* Umbau: -

* Ende der Nutzung: -


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk001055

Literatur:
®* RWE: Hauptbetriebsplan fiir den Tagebau Garzweiler fur den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022, PDF von Website,
Grevenbroich 2019

(Buro fur technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2023)

BKM-Nummer: 20102028

Kohlekonditionierungsanlage, Tagebau Garzweiler

Schlagwoérter: Forderanlage

Ort: Grevenbroich

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 04 0,43 N: 6° 31 31,89 O/ 51,06679°N: 6,52553°0
Koordinate UTM: 32.326.627,81 m: 5.660.164,93 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.536.881,19 m: 5.659.207,91 m
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