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Schaufelradbagger 289, Tagebau Hambach

Schlagwörter: Schaufelradbagger 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Elsdorf (Nordrhein-Westfalen)

Kreis(e): Rhein-Erft-Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Mit dem Beginn der Montage von Schaufelradbagger 289 im Februar 1976 wurden die Aufschlussarbeiten für den neuen Tagebau

Hambach eingeleitet. Es war weltweit der erste Bagger mit einer täglichen Förderleistung von 240.000 t/cbm. Anfang September

1978 konnten mit diesem Gerät die Aufschlussarbeiten in Hambach beginnen.

 

Baubeschreibung: 

Schaufelradbagger 289 dient im Tagebau Hambach der Kohlegewinnung. Er ist dort heute auf der 7. Sohle im Einsatz und gewinnt

dort die Kohle bis zur restlosen Auskohlung des Flözes bis zum Liegenden. Der auf der 7. Sohle ebenfalls angetroffene Ton wird

nach Bedarf zu mineralischen Abdichtungszwecken verwendet.

Nach dem Vorbild der 200.000er-Schaufelradbagger ist Bagger 288 mit feststehendem Gegengewichts- und beweglichem

Schaufelradausleger konstruiert und mit teleskopartig ausfahrbarer Verbindungsbandbrücke sowie Bandbeladewagen ausgestattet.

 

      

Datierung: 

 Baubeginn: 02.1976

   

 Inbetriebnahme: 09.1978

   

 Umbau: -

   

 Ende der Nutzung: -

 

      

Tagebau Hambach: Schaufelradbagger 289, Schaufelrad mit Antriebsvorrichtung; Foto: 07.11.2022
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk016421
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(Büro für technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2022)
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