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Absetzer 739, Tagebau Hambach

Schlagworter: Absetzer (Bergbaugeréat)
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Elsdorf (Nordrhein-Westfalen)
Kreis(e): Rhein-Erft-Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Kartenhintergrund: © Terrestris de 2026

Tagebau Hambach: Absetzer 739, auf Raupenwagen abgestiitzter Zubringerausleger und Ubergabevorrichtung von
Bandschleifenwagen 944; Foto: 07.11.2022
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:

Der Auftrag zum Bau des Absetzers 739 wurde im Méarz 1971 fir den Einsatz im Tagebau Fortuna-Garsdorf erteilt. Die
Montagearbeiten, zusammen mit dem zugehdrigen Bandschleifenwagen 944, wurden im Dezember 1975 abgeschlossen und der
Einsatz begann am 15. Januar 1976. Gleichzeitig ging der Schaufelradbagger 285 in Betrieb. Damit begann in Fortuna-Garsdorf
der Abbau- und Verkippungsbetrieb mit 200.000er-Schaufelradbaggern und Absetzern und Bandschleifenwagen der 240.000er-
Klasse, die auf der 2. Sohle und auf Kippstrosse 2 zum Einsatz kamen. Gleichzeitig wurde auf dem Weg von der Baggersohle zur
Kippstrosse der erste Férderweg mit 3.000-mm-Béndern in Betrieb genommen. Zum 1. Oktober 1986 wurde Absetzer 739 von
Fortuna-Garsdorf an den Tagebau Hambach abgegeben und wurde dort zunéchst als Reservegerat auf der Auf3enkippe

(Sophienhdhe) bereitgestellt.
Baubeschreibung:
Der Absetzer 739 dient der Verkippung von im Tagebau Hambach gewonnenen Abraummassen in Tief- und Hochschittung. Hier

ist Absetzer 739 heute auf der Kippe 2 in Betrieb. Der Absetzer 739 ist als Dreibandabsetzer mit auf Raupenfahrwerken

aufgestiitzten Unterbau und dem darauf aufgesetzten und um 360° schwenkbaren Oberbau aufgebaut.

Datierung:

® Baubeginn: -
® |nbetriebnahme: 15.01.1976

* Umbau: -


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk016419

* Ende der Nutzung: -
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(Buro fur technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2022)

BKM-Nummer: 20103008

Absetzer 739, Tagebau Hambach



Schlagworter: Absetzer (Bergbaugerat)

Ort: Elsdorf

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 50° 54 57,43 N: 6° 32 17,71 O / 50,91595°N: 6,53825°0
Koordinate UTM: 32.326.959,10 m: 5.643.364,97 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.537.895,86 m: 5.642.434,63 m
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