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Absetzer 744, Tagebau Hambach

Schlagworter: Absetzer (Bergbaugeréat)
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Niederzier

Kreis(e): Diren

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Kartenhintergrund: © Terrestris de 2025

Tagebau Hambach: Absetzer 744, Zubringerbandbriicke; Foto: 26.06.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:

Der Absetzer 744 wurde ab dem zweiten Quartal 1960 im Tagebau Frimmersdorf-West montiert und 1962, zusammen mit
Bandschleifenwagen 931, in Betrieb genommen. Mit Ubergang der Frimmersdorfer Tagebaue in den Tagebau Garzweiler | waren
die Gerate dann dort weiter bis 2004 im Einsatz. Im Juni 2004 wurden Absetzer 744 und Bandschleifenwagen 931 vom Tagebau

Garzweiler zum Tagebau Hambach Uberstellt.

Baubeschreibung:

Der Absetzer 744 dient zur Verkippung von Abraum, der im Tagebau Garzweiler 1l gewonnen wird. Er ist hier heute auf Kippe 6 in
Hoch- und Tiefschiittung im Einsatz, vorwiegend zur Weiterfiihrung der forstlichen Rekultivierung der iberhdhten Innenkippe bzw.
des nordlichen Endbdschungsbereichs der Sophienhéhe mit Forstkies, der von der ersten Gewinnungssohle bereitgestellt wird.
Der Absetzer 744 ist als Absetzer mit einer Tagesleistung von 150.000 cbm noch in der alten Bauweise als Vierbandabsetzer aus
Unter- und Oberbau mit nur einer Schwenkachse und angelenkter Teleskop-Zubringerbandbriicke gebaut. Das Gewicht betrug
3818 Tonnen und der Absetzer war 47 m hoch und 148 m lang. Er verarbeitete insgesamt eine Milliarde Kubikmeter Erde.

Absetzer haben insegsamt 6 Raupen.

Die Sprengung am 30. Mai 2024 2024 erfolgte mit 27 kg Sprengstoff.

Datierung:

® Baubeginn: zweites Quartal 1960

® |nbetriebnahme: 1962


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk016419

* Umbau: -

* Ende der Nutzung: 2024
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(Buro fir technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2023)

BKM-Nummer: 20103010

Absetzer 744, Tagebau Hambach

Schlagworter: Absetzer (Bergbaugerat)

Ort: Niederzier

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafistab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Historischer Zeitraum: Beginn 1960, Ende 2024

Koordinate WGS84: 50° 54 38,05 N: 6° 28 5,85 O / 50,91057°N: 6,46829°0
Koordinate UTM: 32.322.021,66 m: 5.642.932,67 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.532.979,94 m: 5.641.801,98 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier prasentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dI-by-de/2.0
(Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen moglicherweise zusatzlichen
urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: ,Absetzer 744, Tagebau Hambach®. In: KuLaDig,
Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-20103010 (Abgerufen:
21. November 2025)

Copyright © LVR

HESSEN
Efuledg M
- oM aX¥ U RheinndDfalz B .
Qualitat fiir Menschen :%: ?;M:::'fdnrlstim % I RhE'I nISCher Verem

Fir Denkmalpilege und Landschaftsschutz


http://lvr.vocnet.org/wnk/wk016419
https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-20103010
http://www.lvr.de
http://www.lvr.de/
http://www.denkmalpflege-hessen.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/ALSH/alsh_node.html
https://mdi.rlp.de/de/startseite
http://www.rheinischer-verein.de/

