
•

•

•

•

Bandschleifenwagen 931, Tagebau Hambach

Schlagwörter: Tagebaugerät 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Niederzier

Kreis(e): Düren

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Der Bandschleifenwagen 931 wurde 1962, zusammen mit Absetzer 744, im Tagebaufeld Frimmersdorf-Süd in Betrieb genommen.

Mit Übergang der Frimmersdorfer Tagebaue in den Tagebau Garzweiler I war Bandschleifenwagen 931 mit Absetzer 744 weiterhin

dort im Einsatz. Im Juni 2004 wurden Bandschleifenwagen 931 und Absetzer 744 vom Tagebau Garzweiler zum Tagebau

Hambach überstellt.

 

Baubeschreibung: 

Der Bandschleifenwagen 931 dient zur Aufnahme des im Tagebau Garzweiler II gewonnenen Abraums vom Strossenband und zu

dessen Übergabe als Kippgut auf den Zubringerausleger des Absetzers 744. Mit diesem ist Bandschleifenwagen 931 heute auf

Kippe 6 im Einsatz, wo er vorwiegend den auf der 1. Gewinnungssohle gewonnenen Forstkies an den Absetzer übergibt.

Bandschleifenwagen 931 ist auf Raupen verfahrbar und mit einem heb- und senkbaren Auflaufteil sowie einem

Schwenkbandausleger ausgerüstet.

      

Datierung: 

 Baubeginn: -

   

 Inbetriebnahme: 09.1962

   

 Umbau: -

   

 Ende der Nutzung: -

 

      

Tagebau Hambach: Bandschleifenwagen 931 (außer Betrieb); Foto: 26.06.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk020946
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Ort: Niederzier
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Koordinate WGS84: 50° 54 38,19 N: 6° 28 5,96 O / 50,91061°N: 6,46832°O
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Koordinate Gauss/Krüger: 2.532.982,07 m: 5.641.806,36 m
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