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Absetzer 759, Tagebau Hambach

Schlagworter: Absetzer (Bergbaugeréat)
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Niederzier

Kreis(e): Diren

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

updates, guarantees
and no hassle?

...more speed, frequent .

el
® terrestris

Kartenhintergrund: © Terrestris de 2025

& = i e = ST Sk SR Ml
Tagebau Hambach: Absetzer 759, Ubergabevorrichtung vom Bandschleifenwagen 950 auf den Zubringerausleger; Foto:
07.11.2022

Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson
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Entwicklungsgeschichte:

Der Absetzer 759 gehért zusammen mit dem Schaufelradbagger 290 und dem Bandschleifenwagen 950 zu der dritten
Gerategruppe, die fur den Aufschluss des Tagebaus Hambach in Betrieb genommen wurde. Montagebeginn fir den Absetzer 759
war Anfang 1978. Absetzer 759 wurde als Schwestergerat von Absetzer 758 von denselben Unternehmen gebaut und ist mit
diesem praktisch baugleich.

Absetzer 759 wurde nach Fertigstellung des zugehérigen Bandschleifenwagens 950 mit diesem zunéchst zur Anlegung der
Kippstrossen auf der Auf3enkippe Sophienhdhe eingesetzt. Nach Instandsetzungsarbeiten am Bandschleifenwagen 950 wurde
dem Absetzer 759 Anfang 1995 der Bandschleifenwagen 948 zugeordnet.

Baubeschreibung:
Der Absetzer 759 dient, zusammen mit Bandschleifenwagen 948, zur Verkippung von im Tagebau Hambach geférdertem Abraum.
Er ist hier heute auf Kippe 5 in Tief- und Hochschiittung im Einsatz. Der Absetzer 759 ist als Dreibandabsetzer mit nur einer

Schwenkachse und mit einem auf Raupenwagen abgestitztem Zubringerausleger ausgefuhrt.

Datierung:
® Baubeginn: 01.1978

® |nbetriebnahme: 1979

* Umbau: -


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk016419

® Ende der Nutzung: -
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(Buro fur technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2022)
BKM-Nummer: 20103018

Absetzer 759, Tagebau Hambach

Schlagworter: Absetzer (Bergbaugerat)

Ort: Niederzier

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 50° 55 6,45 N: 6° 30 43,88 O / 50,91846°N: 6,51219°0
Koordinate UTM: 32.325.136,75 m: 5.643.704,95 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.536.061,13 m: 5.642.700,27 m
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