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Absetzer 759, Tagebau Hambach

Schlagwörter: Absetzer (Bergbaugerät) 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Niederzier

Kreis(e): Düren

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Der Absetzer 759 gehört zusammen mit dem Schaufelradbagger 290 und dem Bandschleifenwagen 950 zu der dritten

Gerätegruppe, die für den Aufschluss des Tagebaus Hambach in Betrieb genommen wurde. Montagebeginn für den Absetzer 759

war Anfang 1978. Absetzer 759 wurde als Schwestergerät von Absetzer 758 von denselben Unternehmen gebaut und ist mit

diesem praktisch baugleich.

Absetzer 759 wurde nach Fertigstellung des zugehörigen Bandschleifenwagens 950 mit diesem zunächst zur Anlegung der

Kippstrossen auf der Außenkippe Sophienhöhe eingesetzt. Nach Instandsetzungsarbeiten am Bandschleifenwagen 950 wurde

dem Absetzer 759 Anfang 1995 der Bandschleifenwagen 948 zugeordnet.

 

Baubeschreibung: 

Der Absetzer 759 dient, zusammen mit Bandschleifenwagen 948, zur Verkippung von im Tagebau Hambach gefördertem Abraum.

Er ist hier heute auf Kippe 5 in Tief- und Hochschüttung im Einsatz. Der Absetzer 759 ist als Dreibandabsetzer mit nur einer

Schwenkachse und mit einem auf Raupenwagen abgestütztem Zubringerausleger ausgeführt.

      

Datierung: 

 Baubeginn: 01.1978

   

 Inbetriebnahme: 1979

   

 Umbau: -

   

Tagebau Hambach: Absetzer 759, Übergabevorrichtung vom Bandschleifenwagen 950 auf den Zubringerausleger; Foto:
07.11.2022
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk016419
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