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Bandanlage (B 2200), Tagebau Hambach

Schlagworter: Férderanlage
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Merzenich, Niederzier

Kreis(e): Diren

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
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Kartenhintergrund: © Terrestris de 2026

Tagebau Hambach: Bandablage B 2200 auf der 1. Sohle; Foto: 07.11.2022
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:

Seit Inbetriebnahme der ersten 100.000er-Grol3gerate Mitte der 1950er Jahre im Tagebau Fortuna setzte sich im Rheinischen
Revier gegenliber den Bandanlagen mit schmalen Bandbreiten von 1.000 bis 1.800 mm fuir 20 Jahre die Bandanlage mit einer
Bandbreite von 2.200 mm (B 2200) als Standardbandanlage durch. Im Tagebau Hambach ist eine Bandanlage dieses Typs in
Betrieb, seitdem der Schaufelradbagger 260 hier im Einsatz ist, nachdem er im Juni 2004 vom Tagebau Garzweiler zum Tagebau

Hambach Ulberstellt wurde.

Baubeschreibung:

Die erstmals 1956 in Betrieb genommenen riickbaren Bandanlagen vom Typ B 2200 sind im Tagebau Hambach auf dem
Forderweg vom 100.000er-Schaufelradbagger 260 Garzweiler zum Bandsammelpunkt zum Transport des auf der 1. Sohle
gewonnenen Abraums in Betrieb.

Anfangspunkt (Férderweg Bagger 260 zum Bandsammelpunkt): 50°54'24.2,N 6°36'28.1“E

Endpunkt (Férderweg Bagger 260 zum Bandsammelpunkt): 50°53'17.6,N 6°29'27.8“E

Datierung:

® Baubeginn: -
® |nbetriebnahme: 2004
* Umbau: -

® Ende der Nutzung: -


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk001055
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(Buro fur technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2022)

BKM-Nummer: 20103031

Bandanlage (B 2200), Tagebau Hambach

Schlagwdrter: Forderanlage

Ort: Elsdorf

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmalistab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 50° 52 57,4 N: 6° 30 37,51 O/ 50,88261°N: 6,51042°0
Koordinate UTM: 32.324.877,85 m: 5.639.723,67 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.535.964,25 m: 5.638.711,61 m
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