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Bandumkehre (B 2800), Tagebau Hambach

Schlagworter: Férderband
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Elsdorf (Nordrhein-Westfalen)
Kreis(e): Rhein-Erft-Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Kartenhintergrund: © Terrestris de 2025

Tagebau Hambach: Bandumkehre B 2800 am Ende von Kippstrosse 7; Foto: 07.11.2022
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:
Fir den 1978 begonnenen Aufschluss des Tagebaus Hambach wurden zu den neu konzipierten 2.800-mm-Bandanlagen aul3er
den 2.000-kW-Bandantriebsstationen auch entsprechende Umkehren entworfen. Wie die Bandantriebsstationen kénnen auch die

Bandumkehren mittels einer Transportraupe bewegt werden.

Baubeschreibung:

Bandumkehren fiir die 2.800-mm-Bandanlagen sind im Tagebau Hambach am jeweiligen Ende einer aus Girlandentraggeriisten
aufgebauten, auf den Gewinnungssohlen und Kippenstrossen verlaufenden Fordergurtstrecke zum Einsatz. Die Umkehren sind
entweder zusammen mit einer Bandantriebsstation (Kopfstation) am Ende des von der Antriebsstation abgehenden Bandes oder
als Einzelaggregate am Ende einer Bandanlage am Strossenende (Schlussstation) installiert. Strossenbandanlagen, die lange
Strecken oder einen grof3en Hub Gberwinden miissen, sind mit angetriebenen Umkehren ausgestattet.

Umkehren des Typs B 2800 sind im Tagebau Hambach auf3er auf der 1. Sohle auf den Ubrigen sechs Gewinnungssohlen sowie
auf den 7 Kippenstrossen im Einsatz. Beispiele fir 2.800-mm-Umkehrstationen sind die am Ende von Sohle 2 auf dem Forderweg
von Schaufelradbagger 291 zum Bandsammelpunkt sowie die am Ende der Kippstrosse 7 auf dem Férderweg vom

Bandsammelpunkt zu Absetzer 761 als Schlussstation eingesetzten Bundumkehren.

Datierung:

® Baubeginn: -

® |nbetriebnahme: ab 1978

* Umbau: -


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk018685

® Ende der Nutzung: -
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(Buro fur technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2022)

BKM-Nummer: 20103037

Bandumkehre (B 2800), Tagebau Hambach

Schlagwoérter: Forderband

Ort: Elsdorf

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 50° 54 26 N: 6° 35 39,19 O / 50,90722°N: 6,59422°0
Koordinate UTM: 32.330.860,95 m: 5.642.264,51 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.541.839,42 m: 5.641.493,62 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier prasentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dI-by-de/2.0
(Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen moglicherweise zusétzlichen
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