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Rohgaskanäle Blöcke J/K, Kraftwerk Frimmersdorf II

Schlagwörter: Waschen (Reinigung) 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Die Blöcke C bis Q des Kraftwerks Frimmersdorf II wurden in den Jahren von 1985 bis 1988 mit Rauchgas-Entschwefelungs-

Anlagen (REA) ausgerüstet. In diesem Zusammenhang wurden zwischen den Ausgängen der Elektrofilter der Blöcke J und K und

dem für die beiden Blöcke neu errichteten Rauchgasentschwefelungs-(REA-)Wäschergebäude pro Elektrofilter zwei Rohgaskanäle

verlegt.

 

Baubeschreibung: 

Die Rohgaskanäle der Blöcke J und K dienten dazu, die durch die Verbrennung der aus den Tagebauen geförderten und in den

Dampferzeugern verbrannten Kohle entstandenen Rauchgase nach dem Durchgang durch die Elektrofilter in das für die beiden

Blöcke errichtete Rauchgasentschwefelungs-(REA-)Wäschergebäude zu leiten.

Die Rohgaskanäle setzen jeweils an den Ausgängen der Elektrofilter an und führen dann im Wesentlichen in südwestlicher

Richtung bis zur Einführung in das REA-Wäschergebäude J/K auf dessen nördlicher Seite. Die beiden Rohgaskanäle von Block K

werden kurz hinter dem Austritt aus dem Elektrofilter in einen Rauchgaskanal zusammengeführt.

      

Datierung: 

 Baubeginn: 1985

   

 Inbetriebnahme: 1988 (vor dem 30.06.)

   

 Umbau: -

   

Kraftwerk Frimmersdorf II: Rohgaskanäle Blöcke J (unten) und K (oben), Einleitung ins Wäschergebäude J/K, Ansicht
Drohnenüberflug-Foto; Foto: Juli 2017
Fotograf/Urheber: RWE Power AG

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk005408


•

•

•

•

 Ende der Nutzung: 31.12.2012
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