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Rohgasrohre Blocke P/Q, Kraftwerk Frimmersdorf I

Schlagworter: Waschen (Reinigung)
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich
Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
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Kraftwerk Frimmersdorf Il: Rauchgasreinigung, Rohgasrohre Blocke P und Q, Ansicht von Siiden; Foto: 22.03.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:

Die Blocke C bis Q des Kraftwerks Frimmersdorf Il wurden in den Jahren von 1985 bis 1988 mit Rauchgas-Entschwefelungs-
Anlagen (REA) ausgerustet. In diesem Zusammenhang wurden zwischen den Ausgangen der Elektrofilter der Blécke P und Q und
dem fiir die beiden Blécke neu errichteten Rauchgasentschwefelungs-(REA-)Waschergebaude pro Elektrofilter zwei

Rohgasrohrleitungen verlegt.

Baubeschreibung:

Die Rohgasrohre der Blécke P und Q dienten dazu, die durch die Verbrennung der aus den Tagebauen geforderten und in den
Dampferzeugern verbrannten Kohle entstandenen Rauchgase nach dem Durchgang durch die Elektrofilter in das fur die beiden
Blocke errichtete Rauchgasentschwefelungs-(REA-)Waschergebaude zu leiten. Die Rohgasrohre setzen jeweils an den
Ausgéngen der Elektrofilter an und fiihren dann in Richtung Westen / Nordwesten bis zur Einfuhrung an der dstlichen Seite in das
REA-Waschergebéude P/Q.

Datierung:
® Baubeginn: 1985

® Inbetriebnahme: 1988 (vor dem 30.06.)
* Umbau: -

® Ende der Nutzung: 30.09.2021


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk005408
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BKM-Nummer: 20302075

Rohgasrohre Blécke P/Q, Kraftwerk Frimmersdorf Il

Schlagworter: Waschen (Reinigung)

Ort: Grevenbroich

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafistab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 03 33,73 N: 6° 34 40,47 O / 51,05937°N: 6,57791°O
Koordinate UTM: 32.330.270,39 m: 5.659.218,22 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.540.559,49 m: 5.658.410,31 m
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