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REA-Kamin 1, Kraftwerk Frimmersdorf II

Schlagwörter: Waschen (Reinigung) 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Nachdem die Genehmigung für die Nachrüstung der Braunkohlenstandorte in NRW 1985 erteilt worden war, wurden die Blöcke C

bis Q des Kraftwerks Frimmersdorf II in den Jahren von 1985 bis 1988 mit Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen (REA)

ausgerüstet. In diesem Zusammenhang wurde als Ersatz für die ursprünglichen Rauchgasableitungen über die hinter den

Elektrofiltern der Blöcke C bis F gelegenen Schornsteine unter anderem der REA-Kamin 1 neu errichtet.

 

Baubeschreibung: 

Der REA-Kamin 1 diente dazu, die nach dem Durchgang durch die Absorber (Wäscher) von Schwefeldioxid weitestgehend

gereinigten Rauchgase, die bei der Verbrennung der aus den Tagebauen geförderten Kohle in den Dampferzeugern entstanden

waren, als Reingase in die Atmosphäre abzuleiten. Dazu wurden die aus dem Wäscher austretenden Reingase mit dem

dampfbeheizten Gasvorwärmer auf 85 bis 110 °C wiederaufgeheizt (Dagavo) und dann in den Kamin abgeführt. Bei Störungen des

REA-Betriebs konnten die Rauchgase in einer Bypass-Schaltung auch direkt dem Kamin zugeführt werden. Der zur Ableitung der

Rauchgase aus den REA-Wäschergebäuden für die Blöcke C/D und E/F dienende REA-Kamin 1 ist zwischen den beiden REA-

Wäschergebäuden platziert.

      

Datierung: 

 Baubeginn: 1985

   

 Inbetriebnahme: 1988 (vor dem 30.06.)

   

 Umbau: -

   

Kraftwerk Frimmersdorf II: REA-Kamin 1 für die REA-Anlagen der Blöcke C/D und E/F, Ansicht von Westen; Foto:
22.03.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk005408
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 Ende der Nutzung: 31.12.2012
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