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Reingaseinleitungen REA-Kamin 3, Kraftwerk Frimmersdorf Il

Schlagworter: Waschen (Reinigung)
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
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Kraftwerk Frimmersdorf II: Reingaseinleitungen in REA-Kamin 3, Ansicht Drohneniberflug-Foto; Foto: Juli 2017
Fotograf/Urheber: RWE Power AG

Entwicklungsgeschichte:
Im Zusammenhang mit der Ausstattung der Blocke C bis Q des Kraftwerks Frimmersdorf Il mit Rauchgas-Entschwefelungs-
Anlagen (REA) in den Jahren von 1985 bis 1988 wurden mit dem Bau der REA-Waschergebaude fir die Blécke L/M und N/O

sowie des REA-Kamins 3 auch die Reingaseinleitungen aus den REA-Wéaschergeb&duden in den Kamin installiert.

Baubeschreibung:

Uber die Reingaseinleitungen wurden die nach dem Durchgang durch die Absorber (Wascher) von Schwefeldioxid weitestgehend
gereinigten Rauchgase, die bei der Verbrennung der aus den Tagebauen geférderten Kohle in den Dampferzeugern entstanden
waren, als Reingase aus den REA-Waschergebduden L/M und N/O in den REA-Kamin 3 eingeleitet.

Den Hauptstrdomen der gewaschenen Rauchgase entnommene Teilstrdome wurden dazu in dampfbeheizten Warmetauschern
(Dagavo) soweit wieder aufgeheizt, dass die Temperatur der Rauchgasgemische nach Wiederbeimischung zu den Hauptstromen
oberhalb des vorgeschriebenen Mindestwerts von 72 °C lag. Die Reingaseinleitungen aus dem REA-Wé&schergebaude L/M sind

auf der Suidseite, die aus dem REA-Waschergebaude N/O auf der Nordseite von REA-Kamin 3 installiert.

Datierung:
® Baubeginn: 1985

® Inbetriebnahme: 1988 (vor dem 30.06.)
® Umbau: -

® Ende der Nutzung: 31.12.2012


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk005408
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BKM-Nummer: 20302083

Reingaseinleitungen REA-Kamin 3, Kraftwerk Frimmersdorf Il

Schlagwérter: Waschen (Reinigung)

Ort: Grevenbroich

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 03 27,95 N: 6° 34 38,99 O / 51,05776°N: 6,5775°0
Koordinate UTM: 32.330.235,64 m: 5.659.040,58 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.540.532,00 m: 5.658.231,39 m
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