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Elektrofilter - Block C, Kraftwerk Neurath

Schlagwörter: Elektrofilter 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Die beiden Elektrofilter für den 300-MW-Block C wurden im Zuge der ersten Ausbaustufe des Kraftwerks Neurath in den Jahren

zwischen 1969 und 1972 installiert. Die Elektrofilter waren bis zur Stilllegung von Block C zum 30. Juni 2023 vorbehaltlich einer

Wiederinbetriebnahme im Rahmen der Sicherheitsbereitschaft in Funktion.

 

Baubeschreibung: 

Die Elektrofilter dienten dazu, die aus der Verbrennung der zuletzt in den Tagebauen Garzweiler und Hambach gewonnenen und

im Dampferzeuger von Block C verfeuerten Rohkohle resultierende, in den Rauchgasen enthaltene Asche (Flugasche)

elektrostatisch mit einem Abscheidungsgrad von 99,5 % abzuscheiden. Dem Kessel wurden zwei Elektrofilter zugeordnet. Auf dem

Weg vom Kessel zum Elektrofilter passierten die Rauchgase die am Ausgang des Kesselhauses platzierten Ljungström-

Luftvorwärmer (Luvo), in denen die von den Frischluftgebläsen angesaugte Verbrennungsluft vor dem Einblasen in die

Kesselfeuerung angewärmt wurde. Die Elektrofilter sind im Norden des Kesselhauses von Block C mit dem daran angebauten

Luvounterbau zwischen diesen und dem Schornstein angeordnet.

      

Datierung: 

 Baubeginn: -

   

 Inbetriebnahme: 21.03.1973

   

 Umbau: -

   

Kraftwerk Neurath: Elektrofilter Block C, Anschluss eines der Elektrofilter an den Rohgaskanal zum REA-Wäschergebäude,
Ansicht von Südosten (vom Dach des Kesselhauses A); Foto: 14.09.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk003083
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 Ende der Nutzung: 30.06.2023 (ggf. vorläufig)
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(Büro für technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2023)
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