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Absorbergebéaude - Blocke A/B/C, Kraftwerk Neurath

Schlagworter: Waschen (Reinigung)
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

.Kartenhintergrund: @ Terrestris.de 2026

Kraftwerk Neurath: Absorbergebaude A/C, Details der Gebaudekonstruktion, Innenansicht; Foto: 12.09.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:

Nachdem die Genehmigung fir die Nachrustung der Braunkohlenstandorte in NRW 1985 erteilt worden war, wurden auch die
Blocke A, B und C des Kraftwerks Neurath in den Jahren von 1985 bis 1988 mit Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen (REA)
ausgeristet. In diesem Zusammenhang entstand fur die Blécke A, B und C ein gemeinsames REA-Absorbergebaude, in dem die
drei WascherstraRen mit den Absorbern (Waschern) als zentralen Anlagenteilen untergebracht wurden.

Waéhrend die Wascherstral3e der Blocke A und B zum gesetzlich vorgeschriebenen Zeitpunkt bis Ende Juni 1988 in Betrieb gehen
konnten, musste die Inbetriebnahme der REA von Block C aufgeschoben werden, nachdem die Innengummierung durch einen
Brand am 7. Januar 1988 vollstandig zerstort worden war. Nicht nur die gesamte technische Installation und die
Waschertragkonstruktion, auch die Stahlkonstruktion oberhalb von 43 m und der Dachbereich waren dabei zerstort worden. In 13

Monaten konnten Demontage und Wiederaufbau des Waschers vollzogen werden.

Baubeschreibung:

In dem fiir die Blocke A, B und C errichteten Absorbergebaude A/C wurden die fur die Rauchgasreinigung notwendigen
Anlagenteile der Entschwefelungsanlage untergebracht. Die Anlage diente dazu, das bei der Verbrennung der zuletzt in den
Tagebauen Garzweiler und Hambach gewonnen Rohkohle in den Dampferzeugern entstandene und in den Rauchgasen
enthaltene Schwefeldioxid mittels Behandlung mit einer Kalksteinsuspension ,auszuwaschen“ und in Gips umzuwandeln. Fir die
Rauchgaswasche der drei Blécke A, B und C wurde das Kalksteinwaschverfahren (Nassabsorptionsverfahren) des
Firmenkonsortiums Saarberg-Holter-Lurgi installiert. Das Absorbergebdude A/C liegt im Nordosten der Kraftwerksanlage, direkt

nordlich des Saugzuggeblasehauses A/C und nordwestlich des Lagergebaudes.

Datierung:
* Baubeginn: 13.05.1985


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk005408

® Inbetriebnahme: vor 07.1988 [Blocke A und B]

® Inbetriebnahme: 13.02.1989 [REA Block C]

* Umbau: -

® Ende der Nutzung: 31.12.2021 [Block B]

¢ Ende der Nutzung: 01.04.2022 [Block A]

® Ende der Nutzung: 30.06.2023 [Block C] (ggf. vorlaufig)
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(Buro fur technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2023)

BKM-Nummer: 20304032

Absorbergebaude - Blécke A/B/C, Kraftwerk Neurath

Schlagwérter: Waschen (Reinigung)

Ort: Grevenbroich

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmalfistab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 02 17,57 N: 6° 37 2,33 O/ 51,03821°N: 6,61731°O


http://lvr.vocnet.org/wnk/wk005408

Koordinate UTM: 32.332.955,24 m: 5.656.775,88 m
Koordinate Gauss/Kruger: 2.543.341,75 m: 5.656.079,17 m
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