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Zündöl-Lagerbehälter, Kraftwerk Neurath

Schlagwörter: Lager (Siedlung) 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

In der ersten Ausbaustufe des Kraftwerks Neurath in den Jahren von 1969 bis 1972 wurden für die Zündöl-Versorgung zwei

oberirdische Lagerbehälter installiert. In der zweiten Ausbaustufe mit den beiden 600-MW-Blöcken wurde in den Jahren zwischen

1972 und 1975 ein dritter Behälter gleicher Größe hinzugebaut.

 

Baubeschreibung: 

Die Zündöl-Versorgungsanlage für die Leichtölbrenner der Kessel der Blöcke A bis E diente und dient zum Zünden des aus den

Kohlemühlen in die Kessel eingeblasenen Braunkohlenstaubs beim (Wieder-)Anfahren der einzelnen Kessel, in denen die

Verfeuerung der ursprünglich aus den Tagebauen Frimmersdorf und Fortuna-Garsdorf, heute aus den Tagebauen Garzweiler und

Hambach geförderten und in den Rohkohlebunker angelieferten Rohkohle erfolgte (für die Blöcke A, B und C) und weiterhin erfolgt.

Bei temporärem Absinken der Kohlequalitäten können die Zündölbrenner bei Bedarf auch als Stützbrenner eingesetzt werden. Bei

den Kesseln A, B und C wurden jeweils sechs Zündbrenner installiert. Die Blöcke D und E verfügen über jeweils 16 Zündbrenner,

die als Druckzerstäuber arbeiten. Die drei Lagerbehälter für das Zündöl wurden nördlich des Aschebunkers A/C zwischen den

Kühltürmen A und C aufgestellt.

      

Datierung: 

 Baubeginn: 06.10.1969

   

 Inbetriebnahme: 30.06.1972

   

 Inbetriebnahme:

   

Kraftwerk Neurath: Zündöllager, Lagerbehälter Blöcke A/E, Ansicht von Nordosten; Foto: 12.09.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk001136
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 Umbau: 06.1975 [Erweiterung]

   

 Ende der Nutzung: -
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(Büro für technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2023)
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