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Kanal zur Eisenaushaltung, Kraftwerk Neurath

Schlagwörter: Förderband 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Für die Rohkohleversorgung der auf dem Erweiterungsgelände errichteten BoA-Blöcke F und G wurde im Zuge der dritten

Ausbaustufe des Kraftwerks Neurath in den Jahren zwischen 2006 und 2012 ausgehend vom unterirdisch angelegten

Schlitzbunker und dem Kohleverteilgebäude der Führungskanal für die zweisträngige Bandanlage zur Eisenaushaltung

(Eisenausscheidung) errichtet.

 

Baubeschreibung: 

Das Bauwerk, das den Kanal zur Eisenaushaltung bildet, dient zur Übergabe der auf der unterirdisch angelegten Bandanlage

weiter zur Eisenausscheidung transportierten Rohkohle, die in den Tagebauen Garzweiler und Hambach gewonnen und über die

Nord-Süd-Bahn im Zugbetrieb in den Schlitzbunker angeliefert wird. Über den Kanal zur Eisenaushaltung wird die aus dem

Schlitzbunker abgezogene und im ersten Abschnitt unterirdisch geförderte Rohkohle der zur Eisenausscheidung führenden

Bekohlungsbandbrücke aufgegeben. Der Kanal zur Eisenaushaltung befindet sich auf der südlichen Längsseite des

Schlitzbunkers.

      

Datierung: 

 Baubeginn: 01.2006

   

 Inbetriebnahme: 08.07.2012

   

 Umbau: -

   

 Ende der Nutzung: -

Kraftwerk Neurath (Neuanlage): Kanal zur Eisenaushaltung, Ansicht von Süden; Foto: 23.10.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk018685
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Kanal zur Eisenaushaltung, Kraftwerk Neurath

Schlagwörter: Förderband
Ort: Grevenbroich
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Erfassungsmaßstab: Keine Angabe
Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 02 16,63 N: 6° 38 4,15 O / 51,03795°N: 6,63449°O
Koordinate UTM: 32.334.158,09 m: 5.656.708,16 m
Koordinate Gauss/Krüger: 2.544.546,46 m: 5.656.060,48 m
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