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Bekohlungsweg Schlitzbunker - Block F, Kraftwerk Neurath

Schlagwörter: Förderband 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Der Bekohlungsweg vom Schlitzbunker zum Zwischenbau von Block F wurde für die auf dem Erweiterungsgelände neu erbauten

beiden 1.000-MW-BoA-Blöcke F und G im Zuge der dritten Ausbaustufe des Kraftwerks Neurath in den Jahren zwischen 2006 und

2012 errichtet.

 

Baubeschreibung: 

Der Bekohlungsweg vom Schlitzbunker zum Zwischenbau von Block F, oberirdisch geführt ab dem Kanal zur Eisenaushaltung,

dient der Förderung der in den Tagebauen Garzweiler und Hambach gewonnenen, in den Schlitzbunker per Zugbetrieb

angelieferten und daraus abgezogenen Rohkohle. Der oberirdisch geführte Bekohlungsweg besteht im ersten Abschnitt aus einer

vom Kanal zur Eisenaushaltung aus in Richtung Westen zur Eisenausscheidung geführten doppelsträngigen Bandbrücke. Von der

Eisenausscheidung zum Brechergebäude und von diesem zum Zwischenbau von Block F ist der Bekohlungsweg in zwei separaten

Bandbrücken ausgeführt, die von der Eisenausscheidung in Richtung Süden bis zum Zwischenbau von Block F führen.

      

Datierung: 

 Baubeginn: 01.2006

   

 Inbetriebnahme: 08.07.2012

   

 Umbau: -

   

 Ende der Nutzung: -

Kraftwerk Neurath (Neuanlage): Bekohlungsbandbrücken vom Brechergebäude zum Zwischenbau Block F, Ansicht von
Süden; Foto: 23.10.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk018685
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