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Kuhlturm F, Kraftwerk Neurath

Schlagworter: Kihlturm
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Grevenbroich

Kreis(e): Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

2% am
- P
o™ - .- - - -
- - e
e 4. - - - > -
- ‘ o il
~ * >~
%
/’
more spead, fraquint
updates, guaranteel
and no hassle?
terrestris
Kartenhintergr-nd:@‘Terrestris‘de'E -26- S ad '_

Kraftwerk Neurath (Neuanlage): Naturzug-Kuhlturm Block F, Schallschutzwand, Ansicht von Nordosten; Foto: 23.10.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:

Der Naturzug-Kuhlturm fur den 1.000-MW-BoA-Block F des Kraftwerks Neurath wurde im Zuge der dritten Ausbaustufe in den
Jahren von 2006 bis 2012 baugleich mit dem Kuhlturm des zweiten 1.000-MW-BoA-Blocks G errichtet. Um die Gerduschemission
des Kuhlturms, die vor allem durch den Wasserregen im unteren Teil hervorgerufen wird, zu begrenzen, wurde der Kithlturm

rundum mit einer Schallschutzwand umgeben.

Baubeschreibung:

Der Kihlturm F erfiillt im Kiihlwasserkreislauf von Block F die Aufgabe, das Kiihlwasser, das zur Niederschlagung des Dampfs, der
durch Verfeuerung der in den Tagebauen Garzweiler und Hambach gewonnenen Rohkohle im Dampferzeuger F erzeugt und nach
Antrieb des Turbogenerators F im Kondensator benétigt und dadurch um rund 12°C erwarmt wird, riickzukiihlen. Das Kihlwasser
wird im Kihlturm zu einem Verteilerrohr mit Spriihvorrichtung hochgepumpt und anschlief3end liber die Rieseleinbauten verrieselt,
sodass sich die Wassertropfen durch die infolge der Kaminwirkung des Kihlturms aus der Umgebung angesaugte und den Tropfen
entgegenstromende Luft abkihlen. Ein Gber dem Verteilerrohr eingebauter Tropfenabscheider verhindert ein MitreiRen von Tropfen
durch den entweichenden Dampf. Oberhalb des Tropfenabscheiders erfolgt die Reingaseinleitung aus der Rauchgaswéasche von

Absorber F. Der Kihlturm F liegt im Nordwesten des Kraftwerksgeldndes, nordwestlich der Elektrofilter und Saugziige von Block F.

Datierung:
® Baubeginn: 05.2006

® |nbetriebnahme: 03.08.2012


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk003002

® Inbetriebnahme: Fertigstellung: 03.2007
®* Umbau: -

® Ende der Nutzung: -
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(Buro fur technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2023)

BKM-Nummer: 20304163

Kuhlturm F, Kraftwerk Neurath

Schlagwérter: Kuhlturm

Ort: Grevenbroich

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 02 13,1 N: 6° 37 48,84 O / 51,03697°N: 6,63023°0
Koordinate UTM: 32.333.856,45 m: 5.656.608,66 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.544.249,10 m: 5.655.948,77 m
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