curanio B

Kultur. Landschaft. Digital. Qualitat flir Menschen

REA-Waschergebaude Blocke A-H, Kraftwerk Niederaul3em

Schlagworter: Waschen (Reinigung)
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Bergheim (Nordrhein-Westfalen)
Kreis(e): Rhein-Erft-Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

nauf Gips KG

#
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Kraftwerk NiederaufRem: REA-Waschergebaude, Innenansicht; Foto: 17.08.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:

Nachdem zu Beginn des Jahres 1985 die Genehmigung fiir die Nachriistung der Braunkohlenstandorte in Nordrhein-Westfalen
erteilt worden war, wurden alle Blocke des Kraftwerks Niederaul3em in den Jahren von April 1985 bis Juni 1988 mit einer
Rauchgas-Entschwefelungs-Anlage (REA) ausgestattet. Es wurden insgesamt neun Wascherstraf3en - eine gemeinsame fur die
150-MW-Bldcke A/B, je eine fur die 300-MW-Bldcke C1/C2, D, E und F sowie jeweils zwei fur die 600-MW-Bldcke G und H - mit
den Absorbern (Waschern) als zentralen Anlagenteilen installiert. Zur Unterbringung der Anlagenteile der WéscherstralRen wurde
ein neues Rauchgasentschwefelungs-(REA-)Waschergebaude errichtet. Am 2. Mai 1988 wurde der Rauchgaswascher von Block C
als vorletzter Wascher in NiederauRem im Rahmen einer Feierstunde in Betrieb genommen. Mit der Inbetriebnahme der letzten

WascherstralRe in NiederaufRem am 15. Juni 1988 war die REA-Nachriistung in NiederauRem abgeschlossen.

Baubeschreibung:

Das in den Jahren 1985 bis 1988 neu errichtete Rauchgasentschwefelungs-(REA-)Wéaschergebéude diente (fur die Blocke A bis F)
und dient (fur die Blécke G und H) zur Unterbringung der fiir die Rauchgasentschwefelung erforderlichen Anlagenteile, mit denen
das bei der Verbrennung der aus den Tagebauen geférderten Rohkohle in den Dampferzeugern entstandene und in den
Rauchgasen enthaltene Schwefeldioxid mittels Behandlung mit einer Kalksuspension ,ausgewaschen” und in Gips umgewandelt
wurde und wird. Alle Blécke in NiederauRem wurden mit dem Nassabsorptionsverfahren (Kalksteinwasche) von Steinmiller mit
Chemico-Tropfenabscheidern ausgeriistet. Das zentrale REA-Waschergebaude liegt im Norden des Kraftwerksgelandes, nérdlich

des Naturzugkuhlturms G.

Datierung:

® Baubeginn: -


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk005408

® Inbetriebnahme: 02.05.1988 [Block C]

Inbetriebnahme: bis 15.06.1988 [ubrige Blocke]

* Umbau: -

* Ende der Nutzung: -
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REA-Waschergebaude Blocke A-H, Kraftwerk NiederauRem

Schlagwérter: Waschen (Reinigung)

Ort: Bergheim

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 50° 59 47,33 N: 6° 40 5,76 O / 50,99648°N: 6,66827°0
Koordinate UTM: 32.336.380,11 m: 5.652.021,52 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.546.957,61 m: 5.651.467,78 m
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