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Eisenausscheidung 5/6, Kraftwerk Weisweiler

Schlagwörter: Sieberei 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Eschweiler

Kreis(e): Städteregion Aachen

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

 

Entwicklungsgeschichte: 

Die Eisenausscheidung 5/6 wurde im Zuge der fünften Ausbaustufe des Kraftwerks Weisweiler zusammen mit dem Grabenbunker

3 errichtet und Anfang 1974 in Betrieb genommen. Sie wurde Teil des neuen Bekohlungssystems, das die bisherige Bekohlung

aus den beiden Grabenbunkern I und 2 ergänzte. 

 

Baubeschreibung: 

Die Eisenausscheidung 5/6 wurde im Zuge des in der fünften Ausbaustufe für die Bekohlung der Blöcke G und H neu

eingerichteten Bekohlungsweges erstellt und dient zur Entdeckung und Ausscheidung von metallischen Fremdkörpern, die in der

aus dem Grabenbunker 3 abgezogenen und von den Bunkerbändern herangeführten Rohkohle enthalten sein können. Das

Gebäude der Eisenausscheidung 5/6 liegt an der nordöstlichen Ecke von Grabenbunker 3.

      

Datierung: 

 Baubeginn: -

   

 Inbetriebnahme: 12.1974

   

 Umbau: -

   

 Ende der Nutzung: -
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