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Kondensatentsalzung 1, Kraftwerk Weisweiler

Schlagworter: Betriebsgebaude
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Eschweiler

Kreis(e): Stadteregion Aachen

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

werk-Weije«

Kartenhintergrund: @ Terrestris de 2025

Kraftwerk Weisweiler: Notkondensatbehalter Block F, Ansicht von Osten; Foto: 13.06.2023
Fotograf/Urheber: Dr. Norbert Gilson

Entwicklungsgeschichte:

Das Gebaude fir die Kondensatentsalzung wurde im Zuge der dritten Ausbaustufe des Kraftwerks Weisweiler fiir die 300-MW-
Blocke E und F in den Jahren 1964/65 errichtet und dann zunéchst mit Block E in Betrieb genommen. Beim weiteren Ausbau des
Kraftwerks konnte es auch fir Block F benutzt werden. Damit waren die Kapazitaten ausgeschopft, so dass fir die beiden 600-
MW-Blécke eine eigene Kondensatentsalzung errichtet wurde. Die Erstanlage erhielt daraufhin die Bezeichnung

.Kondensatentsalzung 1".

Baubeschreibung:

Die in der Nahe von Block E errichtete Anlage fur die Kondensatentsalzung dient dazu, das fir die Erzeugung elektrischer Energie
durch Verbrennung der aus dem Tagebau Inden (1) geférderten Rohkohle als Kesselspeisewasser bendétigte und aus der zentralen
Vollentsalzungsanlage gelieferte Wasser im laufenden Betrieb nachzuentsalzen. Zu diesem Zweck wird dem Dampf-
/Kondensatkreislauf stetig eine bestimmte Menge entnommen, in der Kondensatentsalzung auf seine Qualitat tberpruft,
gegebenenfalls in den Filtern chemisch nachbehandelt und anschlieBend in die Kondensatzirkulation zurlickgespeist. Das

zweistdckige Gebaude liegt unmittelbar 6stlich des heutigen Schornstein-Fundamentsockels von Block E.

Datierung:

® Baubeginn: -

® |nbetriebnahme: 12.1965

* Umbau: -


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk001451

® Ende der Nutzung: -
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* RWE Power (Hrsg.): Lageplan, Gebaudenummern und KKS. KW Weisweiler, PDF-Datei, 2020

(Buro fur technikhistorische Forschung und Beratung, Dr. Norbert Gilson, 2023)

BKM-Nummer: 20306081

Kondensatentsalzung 1, Kraftwerk Weisweiler

Schlagwoérter: Betriebsgebaude

Ort: Eschweiler

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 50° 50 18,8 N: 6° 19 17,47 O / 50,83856°N: 6,32152°0
Koordinate UTM: 32.311.414,49 m: 5.635.290,83 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.522.692,09 m: 5.633.735,61 m
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