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Gipstransportbricke zum Giterbahngelande

Schlagworter: Férderband
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Neukieritzsch
Kreis(e): Leipzig

Bundesland: Sachsen
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Kraftwerk Lippendorf, Gipstransportbriicke zur Guterbahn, Blick nach Stidwest
Fotograf/Urheber: Nils Schinker

Die etwa 23 Meter lange Gipsforderbriicke verlauft zwischen dem quergestellten Verteilergebaude norddstlich der Aschesiloanlage
und der turmartigen Verladeanlage auf dem Giterbahngelénde. Die von Westen nach Osten ansteigende Rohrbriicke dient dem
Abtransport des im Kraftwerk anfallenden Gipses Uber die Giterbahn. Die mit Raumfachwerktrdgern aus Stahl konstruierte
Forderbricke liegt auf vier fundamentierten, nach unten sich verbreitenden Fachwerkstiitzen auf, wobei die dstliche der mittleren
Stiitzen durch das Hallendach der Gipsfabrik fiihrt. Die Briicke ist im Ubergabebereich zu den Geb&uden seitlich und oben mit
querliegenden Trapezblechen verkleidet.

(Nils Schinker, Landesamt fir Denkmalpflege Sachsen, 2022)

Datierung:

® Erbauung 2000 (Gipstransportbriicke)

Quellen/Literaturangaben:

® Christliches Umweltseminar Rétha e. V./Kulturbiro Espenhain (Hgg.): Braunkohle-Energie-Chemie. 80 Jahre

Industrieentwicklung am Standort Béhlen-Lippendorf; Stidraum Journal 15. Leipzig 2004.

* Energie & Management stellt vor: Braunkohlenkraftwerk Lippendorf; In: E&M (1996), S. I-VIII.
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Bauherr / Auftraggeber:

* Bauherr: VEAG Berlin; Badenwerk AG, Karlsruhe; Bayernwerk AG, Miinchen; Energie-Versorgung Schwaben, Stuttgart

BKM-Nummer: 30100199

Gipstransportbriicke zum Guterbahngeléande

Schlagworter: Forderband

Ort: Lippendorf

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafistab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 10 59,57 N: 12° 22 48,18 O / 51,18321°N: 12,38005°0O
Koordinate UTM: 33.316.897,67 m: 5.673.462,07 m

Koordinate Gauss/Kruger: 4.526.678,71 m: 5.672.095,07 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier prasentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC
4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen mdglicherweise
zusatzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.
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