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Lager für Gips und Nassasche

Schlagwörter: Lager (Siedlung), Lagerplatz (Wirtschaft), Bergbaufolgelandschaft 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Neukieritzsch

Kreis(e): Leipzig

Bundesland: Sachsen

 

Der südwestlich der 1999 in Betrieb genommenen Verwertungsanlage vorgelagerte Lagerplatz wird von der Mitteldeutschen

Umwelt- und Entsorgung GmbH (MUEG) dazu genutzt, die aus dem Kraftwerk Lippendorf über den Doppel-Pipe-Conveyer

transportierten Reststoffe der Rauchgasentschwefelungsanlage wie Gips und Nassasche für den Weitertransport per LKW

vorzuhalten. Über schwenkbare Förderbänder an der Südseite des Eckturmverteilers gelangt der Gips und die Nassasche auf zwei

separate, teils betonierte Lagerbereiche. Die Nassasche wird direkt auf Dumper verladen und zur Kippenböschung gefahren.

 

(Nils Schinker, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2022/2023)
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 Erbauung 1999 (Lager Gips und Nassasche)

   

 

  

   Quellen/Literaturangaben: 

   

 Christliches Umweltseminar Rötha e. V./Kulturbüro Espenhain (Hgg.): Braunkohle-Energie-Chemie. 80 Jahre

Industrieentwicklung  am Standort Böhlen-Lippendorf; Südraum Journal 15. Leipzig 2004, S. 85-91.

   

 Berkner, Andreas/Pro Leipzig e. V. (Hgg.): Auf der Straße der Braunkohle. Exkursionsführer; 3. Aufl., Leipzig 2016, S. 210-

214.

   

Tagebau Vereinigtes Schleenhain, Lagerplatz für Gips und Nassasche, Blick nach Norden
Fotograf/Urheber: Nils Schinker
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   Bauherr / Auftraggeber: 

   

 Bauherr: Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH

   

 Eigentümer: Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH

   

 

  

   BKM-Nummer: 30100204

Copyright © LVR

Lager für Gips und Nassasche

Schlagwörter: Lager (Siedlung), Lagerplatz (Wirtschaft), Bergbaufolgelandschaft
Ort: Lippendorf
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Erfassungsmaßstab: Keine Angabe
Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 10 45,29 N: 12° 21 2,97 O / 51,17925°N: 12,35082°O
Koordinate UTM: 33.314.839,62 m: 5.673.094,18 m
Koordinate Gauss/Krüger: 4.524.637,39 m: 5.671.643,52 m
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