curaioBE LVR

Kultur. Landschaft. Digital. Qualitat flir Menschen

Pumpwerk Sermuth

Schlagworter: Schopfwerk
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Colditz
Kreis(e): Leipzig

Bundesland: Sachsen
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Kartenhintergrund: © Terrestris de 2026

umpwerk aus westlicher Richtung
Fotograf/Urheber: Isabell Schmock-Wieczoreck

Das Pumpwerk Sermuth liegt unmittelbar sudlich des Zusammenfluss von Freiberger und Zwickauer Mulde auf einer Landspitze
zwischen beiden. Es wurde ab 1956 im Kontext des Ausbaus der karbochemischen Industrie bzw. der Errichtung zwei neuer
Grol3kraftwerke in Bohlen/Lippendorf bzw. Thierbach/Expenhain errichtet. Da das regional verfiigbare Wasser aus dem
Einzugsbereich der Weil3en Elster fir die Wasserbereitstellung fiir die Braunkohlenindustrie nicht ausreichte, wurde eine Zuleitung
von Muldewasser forciert. Der schlieBlich 1962 in Betrieb genommene Bau besteht aus einem Hauptgebaude, an das sich jeweils
seitlich schmale Nebengebé&ude anschlie3en. Der héhere Mittelbau ist mit einem flachen Sattelwalmdach gedeckt, ebenso die
rechtwinklig dazu liegenden Dacher der Seitegebdude. Die Eingangsseite ist strukturiert durch eine zentral liegende Toreinfahrt
sowie seitlich daran anschlieRende hohe Fensterdffnungen. Die imposante Dimension des Gebaudes entspricht dem Plan eine
maximale Wassermenge von 4 m3/s zu fordern, die letztlich jedoch auf die Halfte reduziert wurde. Das 1962 in Betrieb
genommene Bauwerk mit vollautomatisierter Funktionsweise war zeitgendssisch ein wasserwirtschaftliches Bauwerk von gré3ter
Komplexitat. Im Rahmen des Neubaus des Lippendorfer Kraftwerks wurde das Geb&ude und seine Pumpanlage 1996 bis 2000
grundlegend saniert und die Einspeisung aus der Freiberger Mulde zurilick gebaut.

Das Pumpwerk, in dessen tief in die Erde gedffnetem Hauptraum historische Pumpen- und Rohrteile aufgestellt sind, verweist auf

die Notwendigkeit weitreichender Infrastrukturmanahmen fir die Braunkohlenindustrie.
(Isabell Schmock-Wieczorek, Landesamt fir Denkmalpflege Sachsen, 2023)
Datierung:

® Erbauung 1956-1962


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk002946
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BKM-Nummer: 30500345

Pumpwerk Sermuth

Schlagworter: Schopfwerk

Ort: Sermuth

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafistab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 09 31,43 N: 12° 47 54,19 O/ 51,15873°N: 12,79838°0
Koordinate UTM: 33.346.049,31 m: 5.669.780,96 m

Koordinate Gauss/Kruger: 4.555.958,47 m: 5.669.606,12 m
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