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Ein zweiter im Bergbau-Technik-Park aufgestellte Forderwagen, auch Hunt oder Lore genannt, diente urspriinglich als
gleisgebundenes Fordermittel zur Férderung von Abraum bzw. Abraummaterial im Braunkohlebergbau.

Die ersten Férderwagen wurden im Bergbau Untertage ab der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts zur Streckenférderung eingesetzt.
Anfanglich wurden diese von den jungen Bergleuten von den Abbaubetriebspunkten bis in die Hauptstrecken geschoben und von
dort aus von Grubenpferden oder mittels Seilférderung zum Fullort gefordert. In der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts ging man
dazu Uber, Wagen mit gréfReren Fassungsvermdégen zu entwickeln und einzusetzen.

Die Bauform des Forderwagens setzt sich aus den drei Hauptbestandteile des Wagenkastens, Rahmengestells und Radsatzes
sowie den Verbindungs-und Bauelementen der Kupplung und des Puffers zusammen. Entscheidend fur die Konstruktion des
Wagenkastens sind stets die Querschnittform, der verwendete Werkstoff, der Fassungsraum und seine Abmessungen.

In unserem Fall zeigt der Férderwagen einen muldenférmigen Querschnitt und gehdrt damit zu dem meist verbreiteten
Wagenkastentyp. Das hier verwendete Baumaterial ist wohl Stahlblech, welches heute durch die Rahmenbedingungen des
direkten Aussetzens der Witterung mit einer Rostschicht tiberzogen ist.

Oftmals trugen die Stahlbleche eine Feuerverzinkung, inwieweit diese hier Anwendung fand, muss offenbleiben.

Das rechteckige Rahmengestell, welches sich zumeist auf den Unterbau bzw. Untergestell bezieht, diente der Verbindung
zwischen Wagenkasten und Radsatzen und besteht aus Eisen, welches gleichfalls wie der Wagenkasten eine Rostschicht tragt. Es
ist zu vermuten, dass der Rahmen als Doppel-T-Trager gefertigt wurde, jedoch ohne Konstruktionszeichnung unklar zu definieren
ist.

An den Stirnseiten des Untergestells sind sowohl die Kupplung als auch der Puffer angebracht. Die Kupplung besteht in der Regel
aus mindestens zwei Eisenringen und einem dazugehérigen Haken. Der Puffer ist mittig im Untergestell eingearbeitet und steht ca.
100 mm uber die Wagenkante und diente dem Zweck, auftretende Sté3e durch den Férderbetrieb abzufangen.

Als Radsatz, auch Gelauf genannt, bezeichnet man die Kombination aus Achse und Rad und den dazu gehdrigen
Verbindungsstiicken. Die beiden Rader samt ihrer Achse sind am Unterboden des Untergestells befestigt. Der Radstand liegt bei

unserem Forderwagen zwischen 400 und 600 Millimeter und kann somit in die Spurbreite von 600 oder 750 Millimeter gebracht
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werden.

Ihm kommt bergbaugeschichtlich und technikgeschichtlich groe Bedeutung zu.
(Cynthia Thomas, Landesamt fir Denkmalpflege Sachsen, 2021)
Datierung:

® Erbauung wohl 1960-1980er Jahre
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Ort: Gruna

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmalfistab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 14 44,99 N: 12° 25 17,01 O / 51,24583°N: 12,42139°0
Koordinate UTM: 33.320.030,92 m: 5.680.321,89 m

Koordinate Gauss/Kruger: 4.529.529,33 m: 5.679.077,15 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier prasentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC
4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen moglicherweise
zusatzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: ,Lore/Hunt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL:
https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30600120 (Abgerufen: 4. Dezember 2025)

Copyright © LVR

HESSEN
—

SH a& ¥

: : : - |"(]Rheinischer Verein
Qualitat fiir Menschen ?;M::"t'fdnrlsti'"

Fiir Denkmslpilege und Landschaftsschuts



https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30600120
http://www.lvr.de
http://www.lvr.de/
http://www.denkmalpflege-hessen.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/ALSH/alsh_node.html
https://mdi.rlp.de/de/startseite
http://www.rheinischer-verein.de/

