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Kohlehauptbandanlage des Tagebaus Nochten

Schlagworter: Férderband

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Boxberg / Oberlausitz, Trebendorf, WeilRwasser / Oberlausitz
Kreis(e): Gorlitz

Bundesland: Sachsen

Meu-hihlross - Howry MAoras

rawa -.‘. x \ -
I TS '\}).gb; Gablenz ;18
o e
Trebeninet STROIN
it ! e

LTkwilE - Muecy

: "-;-Jél_BWas-gl!fn'oher"

Iz SRRV ST
S
e Wi N %-‘*
sarkhamer | i{:_b
\\\
% N \
\. 1
J ]P ! Hachen - Wachozy.
> JSpElé‘herg:acken Lonsa Lt y
C #V
D) ==
Wy - By ChOHTEC -."-"’?J J itz - Hamor
‘1}1 ¢ Dby Ohenausis -
w : : e

W s . )
L Kartenhlnterg rund: @ Terrest'ls de EDEE

AR

R

Kohlehauptbandanlage des Tagebaus Nochten
Fotograf/Urheber: Tom Pfefferkorn

Der seit den 1950er Jahren gebrauchliche Einsatz von Bandanlagen anstelle des urspriinglich Gblichen Zugbetriebes erhdhte die
Wirtschaftlichkeit moderner Tagebaue. Die wesentlichen Vorteile des Bandbetriebes sind geringerer Personalbedarf, kiirzere
Transportwege und Leistungssteigerung durch kontinuierliche Férderung. Auch der Tagebau Nochten wurde zunédchst im
Zugbetrieb gefuhrt.

Zum Kohletransport wird im Tagebau Nochten eine breite Gurtférderanlage mit einer Bandbreite von zwei Metern eingesetzt. Sie
besteht aus mehreren Antriebstationen, Umlenkstationen und Segmenten sowie den Férdergurten. Die Rohbraunkohle gelangt
Uber eine direkte Aufgabe auf die riickbare Bandanlage. Das Kohleband ist auf seiner gesamten Lange bis zum

Kohleumschlagplatz am Kraftwerk Boxberg etwa zehn Kilometern lang.

Datierung:

® vor 1997

Quellen/Literaturangaben:

¢ Vattenfall Europe Mining AG: Grundlagen der Tagebaufiihrung; 2. Aufl., 0.0. 2008.

Kohlehauptbandanlage des Tagebaus Nochten


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk018685

Schlagworter: Forderband

Ort: Boxberg - Nochten

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 28 19,39 N: 14° 33 22,43 O / 51,47205°N: 14,55623°0
Koordinate UTM: 33.469.178,04 m: 5.702.414,51 m

Koordinate Gauss/Kruger: 5.469.301,92 m: 5.704.251,33 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier prasentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC
4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen méglicherweise
zusatzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: ,Kohlehauptbandanlage des Tagebaus Nochten“. In: KuLaDig,
Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30700267 (Abgerufen: 3.
Februar 2026)
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