
Dampfspeicherlokomotive C-fl (unter Siebkohleverladung)

Schlagwörter: Dampflokomotive 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Hoyerswerda

Kreis(e): Bautzen

Bundesland: Sachsen

 

C-gekuppelte Dampfspeicherlokomotiven wurden in drei Serien bei Lokomotivbau »Karl Marx« Babelsberg (LKM) 1953 bis 1969

(198 Stück) und nach den gleichen Konstruktionsunterlagen von 1983 bis 1988 (202 Stück) im Reichsbahnausbesserungswerk

(RAW) Meiningen gefertigt. Für die eindeutige Zuordnung der obigen Lokomotive wäre eine erweiterte Recherche notwendig.

 

Wichtigste Technische Daten:

Achsformel: C

LüP:

Leermasse: 49,7 t

Dienstmasse:

Achslast:

Höchstgeschwindigkeit:

Dauerleistung:

Kesseldruck:

 

Die Zuordnung zum Museumsbestand der Energiefabrik Knappenrode ist wohl den Bestrebungen von Interessierten im Revier zur

Rettung von Denkmalen der Technikgeschichte zu danken.

Die Lokomotive ist Zeugnis einer großen Zahl von leistungsfähigen feuerlosen Lokomotiven, die bei LKM und im RAW Meiningen

gebaut wurden, und eines typischen Einsatzortes. Sie ist sowohl ein wichtiger Vertreter der Schienenfahrzeugindustrie der DDR als

auch des Hilfsbetriebes für Tagebau und Veredelung. Sie hat damit technikgeschichtliche Bedeutung im Landesmaßstab.

 

(Tom Pfefferkorn, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2021)

  

   Datierung: 

C-gekuppelte Dampfspeicherlokomotive C-fl, ehemals im Energiekombinat Cottbus Lok 4
Fotograf/Urheber: Tom Pfefferkorn

https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk003493
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 Erbauung wohl 1961

   

 

  

   Quellen/Literaturangaben: 

   

 https://bimmelbahn-forum.de/forum/index.php?thread/12095-das-industriemuseum-brikettfabrik-knappenrode/

   

 

  

   Bauherr / Auftraggeber: 

   

 Ausführung: wohl LKM Babelsberg, Fabrik-Nr. 146723

   

 

  

   BKM-Nummer: 31000024
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Dampfspeicherlokomotive C-fl (unter Siebkohleverladung)

Schlagwörter: Dampflokomotive
Ort: Knappenrode
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Erfassungsmaßstab: Keine Angabe
Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 23 48,48 N: 14° 19 44,16 O / 51,3968°N: 14,32893°O
Koordinate UTM: 33.453.314,58 m: 5.694.165,62 m
Koordinate Gauss/Krüger: 5.453.432,78 m: 5.695.998,92 m
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