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Dampfturbinen

Schlagwörter: Kohlekraftwerk, Maschinenhaus 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Spremberg

Kreis(e): Spree-Neiße

Bundesland: Brandenburg

 

Im Maschinenhaus ist je eine Dampfturbine für die Energieumwandlung in Block A und B installiert, die zur Transformation der

Wärmeenergie des Heißdampfes in Rotationsenergie dient. An jede Dampfturbine ist ein Synchrongenerator angeschlossen, der

die Rotationsenergie mit 3.000 U/min zur Stromerzeugung nutzt.

Die Dampfturbinen bestehen aus einem blauen Gehäuse mit dort eingebrachten Leitschaufeln und einer schnell rotierenden,

gelagerten Welle mit Turbinenschaufeln, den Laufschaufeln. Dabei ist der Hochdruck (HD)-Teil mit 17 Turbinenstufen, der

Mitteldruck (MD)-Teil mit 2 x 15 Turbinenstufen und der Niederdruck (ND)-Teil mit 4 x 7 Turbinenstufen ausgestattet. Die

Dampfparameter betragen nach Angaben des Betreibers aktuell 252/545 bar/Grad C (HD-Dampfparameter) und 55/565 bar/Grad

C (MD-Dampfparameter). Der Abdampfdruck 0,046 bar. Bedingt durch den nachgeschalteten Kondensator wird ein Unterdruck

erzeugt.

 

 

  

   Datierung: 

   

 Aufstellung: 1993-1998

   

 Inbetriebnahme: 1997
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Schlagwörter: Kohlekraftwerk, Maschinenhaus
Ort: Spremberg
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