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Leichte Rütteltechnik (LRV)

Schlagwörter: Braunkohle 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Senftenberg

Kreis(e): Oberspreewald-Lausitz

Bundesland: Brandenburg

 

In diesem Bereich wurde in den 1990er Jahren durch die LMBV eine leichte Rütteldruckverdichtung im Flachwasser- und

Uferbereich zur Herstellung der Standsicherheit durchgeführt.

  

   Datierung: 

   

 Entstehung: 1995

   

 

  

   Quellen/Literaturangaben: 

   

 LMBV 1998: Abschlussbetriebsplan Pflug- und Innenkippe Tagebau Niemtsch

   

 

  

   BKM-Nummer: 32002059

 

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Leichte Rütteltechnik (LRV)

Schlagwörter: Braunkohle
Ort: Niemtsch
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Erfassungsmaßstab: Keine Angabe
Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 29 13,35 N: 13° 58 46 O / 51,48704°N: 13,97944°O
Koordinate UTM: 33.429.141,20 m: 5.704.481,75 m
Koordinate Gauss/Krüger: 5.429.248,84 m: 5.706.319,11 m
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