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Elektrofilteranlage Kraftwerk Schwarze Pumpe

Schlagwörter: Elektrofilter, Kohlekraftwerk 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Spremberg

Kreis(e): Spree-Neiße

Bundesland: Brandenburg

 

Die Elektrofilteranlage dient der Entstaubung der Rauchgase, wobei Asche, die bei der Verbrennung von Kohle entsteht,

abgeschieden wird. Dazu werden elektrisch geladene Bestandteile der Rauchgase in 4 x 4 elektrischen Feldern abgelenkt. Beide

Kraftwerksblöcke haben je zwei parallel angeordnete Elektrofilter mit zwei Einlass- und zwei Auslasshauben, um eine gleichmäßige

Gasverteilung zu erreichen. Die Rauchgastemperatur beträgt bei Volllast 169 Grad C, um bei geringer Dampferzeugerlast

Korrosion aufgrund des hohen Säuretaupunkts des Rauchgases zu vermeiden. Die Gesamtfläche der Niederschlagselektroden

misst 52.500 m³, durch die Rauchgase mit einem Gasfluss von 900.000 Nm³/h durch die Filter strömt. Nach Angaben des Betreibers

verbleiben bei einem Abscheidegrad von 99,906 Prozent etwa 20 mg/m³ Reststaubgehalt. Die abgeschiedene Flugasche beträgt

1.145 t/Tag.
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