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Grobabscheider Kraftwerk Jänschwalde

Schlagwörter: Kohlekraftwerk 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Teichland

Kreis(e): Spree-Neiße

Bundesland: Brandenburg

 

In der Rauchgasentschwefelung (REA) werden Grobabscheider zur Abscheidung von Tropfen aus den Rauchgasströmen

eingesetzt. Bei der Behandlung schwefelhaltiger Rauchgase mit Kalksteinmilch im Nasswaschverfahren entstehen Sprühstoffe, die

durch den Gasstrom mitgeführt werden können. Da eine Ablagerung in den nachfolgenden Komponenten (Wärmetauscher,

Rauchgaskanäle, Nassgebläse, Kühlturm) Leistungsminderungen bewirken können, werden sie im Grobabscheider separiert.

Zunächst wird durch Umlenkung der Rauchgasströme Zentrifugalkraft erzeugt, sodass sich Tropfen herauslösen. In den Tropfen

enthaltene Feststoffe wie Flugasche, Kalkstein und Gips lagern sich dann an den Prallkörpern der Grobabscheider ab, die

schließlich durch ein Waschsystem abgespült werden. Die Rauchgase werden nach der ersten Stufe der zweistufigen

Reinigungsabfolge zu den Feinfiltern geleitet.
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Grobabscheider Kraftwerk Jänschwalde

Schlagwörter: Kohlekraftwerk
Ort: Neuendorf
Fachsicht(en): Denkmalpflege
Erfassungsmaßstab: Keine Angabe
Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 49 52,22 N: 14° 27 19,73 O / 51,83117°N: 14,45548°O
Koordinate UTM: 33.462.478,18 m: 5.742.401,30 m
Koordinate Gauss/Krüger: 5.462.599,14 m: 5.744.254,41 m
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