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Filterbrunnengalerie Kippenriegel

Schlagwdérter: Brunnen
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Spremberg
Kreis(e): Spree-NeilRe
Bundesland: Brandenburg
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Die im Tagebau Welzow-Siid im zweiten Lausitzer Fl6z abgebaute Kohle liegt in einer Tiefe zwischen 90 und 130 m. Um zu
verhindern, dass die Grube mit Grundwasser volllauft, muss der Grundwasserspiegel in den bis unter den Grundwasserspiegel
aufgeschlossenen Bereichen abgesenkt werden. Die Entwasserung dient auch der Sicherung der Standsicherheit der Bdschungen
am Tagebaurand. Um eine moglichst vollstdndige Entwasserung zu erreichen, miissen Filterbrunnen bereits drei bis vier Jahre vor
dem Abbau im Vorfeld errichtet werden.

Die Grundwasserabsenkung erfolgt mit Filterbrunnen. Dafur werden Lécher bis unter den Grundwasserleiter gebohrt, aus denen
mit Unterwassermotorpumpen das sich sammelnde Wasser abgepumpt wird. Um ein Verstopfen der Pumpen mit Sanden und
Ahnlichem zu verhindern, werden die Bohrlécher mit Kies gefiillt.

Die Filterbrunnen sind meist in sogenannten Riegeln linear angeordnet. Je nach Wasserbeschaffenheit wird das Wasser tber ein
gemeinsames Sammelrohr in Absetzbecken oder Grubenwasserbehandlungsanlagen zur Aufbereitung weitergeleitet.

Die Kippenriegel und Vorkippenriegel verhindern den Zulauf von Grund- und Sickerwasser aus der Innenkippe des Tagebaus in
den Grubenbereich und den Randschlauch. Durch die Entwésserung wird auch die Standfestigkeit der Kippe erhéht und ein

SetzungsflieRBen verhindert.

Das aus den Kippen- und Vorkippenriegeln im ndrdlichen Teil des Tagebaus Welzow-Sud gehobene Wasser wird in der
Grubenwasserbehandlungsanlage Am Weinberg (Objektnr. 32000234) aufbereitet und als Okowasser den FlieR- und
Stehgewassern im Norden des Tagebaus zugefiihrt, die andernfalls durch die Absenkung des Grundwasserspiegels trockenfallen
wuirden.
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BKM-Nummer: 32002846
(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Filterbrunnengalerie Kippenriegel

Schlagwdrter: Brunnen

Ort: Spremberg

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmalfistab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 35 0,81 N: 14° 17 26,91 O / 51,58356°N: 14,29081°0
Koordinate UTM: 33.450.863,46 m: 5.714.960,31 m

Koordinate Gauss/Kruger: 5.450.979,66 m: 5.716.802,03 m
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Der echte Norden Filir Denkmalpflege und Landschaftsschutz
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