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Bandantriebsstation VVorschnitt

Schlagworter: Bergbaumaschine
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Heinersbriick, Janschwalde
Kreis(e): Spree-NeilRe

Bundesland: Brandenburg
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Kartenhiﬁtergrunﬂ: @ Terrestris de 2026

Die im Tagebau eingesetzten Gurtférderanlagen haben teilweise Strecken von mehreren Kilometern zu tGberwinden. Einzelne
Abschnitte der Anlagen sind dabei aus technischen Griinden in der Lange begrenzt. Die Bandantriebsanlagen, meist kombiniert mit
einer Ubergabestation, treiben jeweils einen Abschnitt der Bandanlage an. Die Stationen sind oft an Punkten aufgestellt, an denen

das Band einen Richtungswechsel macht, da hier eine Ubergabestation notwendig ist.

Datierung:

Quellen/Literaturangaben:

¢ Vattenfall Europe Mining AG: Grundlagen der Tagebaufihrung im Lausitzer Revier.2006

* LEAG

BKM-Nummer: 32002850

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk020878

Bandantriebsstation Vorschnitt

Schlagwérter: Bergbaumaschine

Ort: Grief3en | Heinersbrick | JAnschwalde-Dorf

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 50 3,76 N: 14° 33 59,61 O / 51,83438°N: 14,56656°0
Koordinate UTM: 33.470.134,41 m: 5.742.706,18 m

Koordinate Gauss/Kruger: 5.470.258,44 m: 5.744.559,50 m
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