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Bandanlage Vorschnitt

Schlagworter: Tagebaugerat
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Forst (Lausitz), Heinersbriick, Janschwalde
Kreis(e): Spree-NeilRe

Bundesland: Brandenburg

- Grabko ¥

BT
Drewitz - Driece aal
Tauer - Turlel =
s of - Dl
& . Paituk Tayhendo
- Lo Markosic
-~ Janschwalde -jansaice
cnjo = f
Blen) Griefien - Grésnd
¥ Fychka
/ vifte, Mysa EuLyc
Py \ Lausitzer Npite LNy
reeleh b\
B = L
s Strzagaw

=SS einersbrick - HOSL JEigag
" ok ; h

L& By )

| - -

| - :
wendor! - Nowa Wjasf |

! 4

A 3
B

X —

y

Briesnig JRjasnik

Griitsch - Grodisto

Haundorf - Glit

) 5 =

: d: @ Terrestris.de 2026 |

"l f \’ New Sacro- |
Jstsee J s 1

=
:5 Iji.g\r’genh_i_nt,eljgrun

Bandanlage Vorschnitt
Fotograf/Urheber: Franz Dietzmann

Bandanlagen dienen dem Schittguttransport und beférdern im modernen Tagebau sowohl Abraummassen als auch Kohle. Im
historischen Tagebau verluden die Bagger Kohle und Abraum auf bereitstehende Eisenbahnwaggons (Zugbetrieb), wahrend sie
heute Uber eine Bandbriicke und einen Aufgabetrichterwagen direkt auf das Gurtférderband tibergeben werden.

Aus dem Vorschnitt beférdern die Bandanlagen den Abraum um den aktiven Abbau herum zu den Absetzern, die ihn im
ausgekohlten Bereich wieder verkippen. Aus dem Abbau wird die Kohle tiber eine Bandanlage zu einem Grabenbunker bzw. zur
Verladung auf die Kohlebahn transportiert.

Angetrieben wird die Bandanlage von Bandantriebsstationen.

Die Bandanlagen sind im Tagebau Janschwalde an abbaufernen Abschnitten aufgrund von Staubschutz eingekapselt.

Diese Bandanlage transportiert den Abraum, den der Schaufelradbagger (Objektnr. 32002479) im Vorschnitt abtragt, zum Absetzer
(Objektnr. 32002804), der auf der neu entstandenen Kippe, dem bereits ausgekohlten Bereich hinter der Abraumférderbricke,

arbeitet und das Abraummaterial verkippt.

Datierung:

Quellen/Literaturangaben:

* LEAG


https://www.kuladig.de/
http://www.lvr.de/
http://lvr.vocnet.org/wnk/wk020946

® Vattenfall Europe Mining AG: Grundlagen der Tagebaufiihrung im Lausitzer Revier.2006

BKM-Nummer: 32002858

(Erfassungsprojekt Lausitz, BLDAM 2023)

Bandanlage Vorschnitt

Schlagwoérter: Tagebaugeréat

Ort: Briesnig | GrieRen | Heinersbriick | Janschwalde-Dorf | Janschwalde-Ost
Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Ubernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 49 53,56 N: 14° 33 51,56 O / 51,83154°N: 14,56432°0
Koordinate UTM: 33.469.978,49 m: 5.742.392,13 m

Koordinate Gauss/Kruger: 5.470.102,46 m: 5.744.245,32 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier prasentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz dI-by-de/2.0
(Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen moglicherweise zusétzlichen
urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.
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Der echte Norden Fiir Denkmalpilege und Landschaftsschutz
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