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Runstedter See

Schlagwörter: Abgrabung 

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Braunsbedra

Kreis(e): Saalekreis

Bundesland: Sachsen-Anhalt

 

Wassergefülltes Restloch „Runstedter See“ des Tagebaus Großkayna; 2001 geflutet; Wasserfläche ca. 230 ha, Flutungsvolumen

ca. 55 Mio. m³, Wassertiefe max. 32 m, Uferlänge 6,1 km, Wasserspiegel +97 m ü. NN; 1970 und 1995 hochgiftige

Kraftwerksaschen und andere Industrierückstände der Leunawerke in das Restloch eingeleitet, zum Abbau der Ammoniumfrachten

drei Tiefenwasserbelüftungsanlagen im Einsatz; kein Badesee wegen Altlasten, umgebender Radweg.

  

   Datierung: 

   

 --

   

 

  

   Quellen/Literaturangaben: 

   

 --

   

 

 

   BKM-Nummer: 42000012

Runstedter See - Tiefenwasserbelüftungsanlagen
Fotograf/Urheber: NAME FEHLT

Runstedter See

Schlagwörter: Abgrabung
Ort: Braunsbedra
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Fachsicht(en): Denkmalpflege
Erfassungsmaßstab: Keine Angabe
Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank
Koordinate WGS84: 51° 17 57,31 N: 11° 56 8,3 O / 51,29925°N: 11,93564°O
Koordinate UTM: 32.704.645,26 m: 5.687.197,00 m
Koordinate Gauss/Krüger: 4.495.616,35 m: 5.684.937,95 m
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