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Eisenbahnbriicke in Lahnstein

Schlagworter: Eisenbahnbriicke
Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Lahnstein

Kreis(e): Rhein-Lahn-Kreis

Bundesland: Rheinland-Pfalz

YM:U. h die Hoehwasserk \\C\khng\‘;‘—.

vom 4. Tobruar 1900 zorstirte  Bisenbahnbriicke z. Niederlahnstein

Kartenhintergrund: @ Terrestris de 2025

Eisenbahnbriicke von 1863 bis 1909
Fotograf/Urheber: unbekannt

Die heutige Eisenbahnbriicke Uber die Lahn zwischen Ober- und Niederlahnstein ersetzt Vorgangerbauten von 1862/64 und 1910.

Sie wurde im Jahr 1968 errichtet und dabei zu ihrem Standort ,gerollt”.

Vorganger-Eisenbahnbricken von 1864-1909 und 1910-1968

Bereits von 1862 bis 1864 wurde eine Eisenbahnbriicke gebaut, die jedoch noch mit einem Mittelpfeiler ausgestattet war. Dieser
wurde bei einem Hochwasser im Januar 1909 so beschéadigt, dass eine neue Briicke errichtet werden musste.

Der Neubau einer 800 Tonnen schweren Eisenbahnbriicke folgte im Jahr 1910, jedoch ohne Flusspfeiler. Im Marz 1945 wurde die
Briicke von der Deutschen Wehrmacht gesprengt, um die nahenden Alliierten zu stoppen. Ein Jahr spéter wurden die Trimmer

gehoben und wieder aufgerichtet. Die Briicke blieb bis 1968 bestehen.

Abbau der alten und Aufbau der heutigen Eisenbahnbriicke 1968

Die heutige Briicke wurde im Jahr 1968 errichtet. Die Bauteile fiir die neue Briicke wurden zun&chst mittels Schiff zum Hafen in
Oberlahnstein transportiert und danach auf andere Schiffe umgeladen. Um die Bauteile neben der alten Briicke auf einem Gerist
zusammenzufligen, wurde ein Schiffskran bendtigt.

Die neue Briicke wurde vor Ort als Rohbau auf eine Rollenkonstruktion gesetzt und konnte recht schnell die alte Briicke ersetzen.
Dafiir wurden zunachst die Stromoberleitungen der Bahn getrennt und die ,Landverbindungen” durchgeschweif3t. Elektrowinden
verschoben dann beide Briicken, so dass in nur drei Stunden die alte Briicke entfernt wurde und die neue ihre Funktion erfullen
konnte. Die alte Briicke wurde auf ein Baugeriist verschoben und in Teile geschnitten, um das Material spéter leichter verwerten zu

kénnen (u.a. zum Einschmelzen der Metalle).

Die Briicke ist mit Hochwassermarken aus den Jahren 1882,1988, 1993 und 1995 versehen.

(Milena Bagic, Universitat Koblenz-Landau, 2016; Bernd Geil, Stadtarchiv Lahnstein, 2020)
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Eisenbahnbriicke in Lahnstein

Schlagwdrter: Eisenbahnbriicke

Ort: 56112 Lahnstein

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gesetzlich geschiitztes Kulturdenkmal: Kein
Erfassungsmalfistab: i.d.R. 1:5.000 (gréR3er als 1:20.000)

Erfassungsmethoden: Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Gelandebegehung/-
kartierung

Historischer Zeitraum: Beginn 1968

Koordinate WGS84: 50° 18 29,02 N: 7° 36 5,58 O / 50,30806°N: 7,60155°0
Koordinate UTM: 32.400.420,86 m: 5.573.818,56 m

Koordinate Gauss/Kruger: 3.400.456,15 m: 5.575.608,41 m
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