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Oberste Sohlrampe
Fotograf/Urheber: Matthias Dreyer

Die Sohlrampenkaskade am Erlenbach ist eine Abfolge von mehreren Sohlrampen. Sie dienten der Holztrift im Pfalzerwald.

Lage und historische Einordnung

Zwischen Franzenwoog und Augustenwoog, beides Triftwooge am Erlenbach, befindet sich auf einer Lange von rund 500 Metern
eine Abfolge von Sohlrampen. Darunter sind finf gréBere Bauwerke mit einem Héhenversatz von zwei bis drei Metern. Einige
kleinere Sohlrampen ergénzen die Abfolge. lhre Lage dicht hintereinander lasst eine Kaskade entstehen.

Eine Sohlrampe ist in wasserbaulicher Hinsicht ein Querbauwerk. Es wird auch als Wehr bezeichnet oder umgangssprachlich
Riesel genannt. Sohlrampen waren einst Teil der Holztrift am Erlenbach. Erbaut wurden sie in den friilhen 30er Jahren des 19.
Jahrhunderts. Die Holztrift im Pfélzerwald wurde bis ins spate 19. Jahrhundert betrieben, vereinzelt auch noch bis zum Jahr 1906,
als die Trift offiziell eingestellt wurde.

Der rund funf Kilometer lange Erlenbach z&hlt zum Einzugsgebiet des Speyerbachs im mittleren Pfalzerwald. Die Miindung in den
Speyerbach befindet bei der kleinen Siedlung Speyerbrunn.

Funktion und Verbreitung

Wahrend der Holztriftphase kam es durch Ablassen des Woogwassers zu einem starken Wasserpegelanstieg, der es ermoglichte,
die Holzfracht im Wasser bachabwarts zu triften. Sohlrampen waren Uber den gesamten Triftbach verteilt. Sie wirkten sich
ausgleichend auf den Wasserstand aus. Mit den Sohlrampen konnte auf Iangeren Strecken ein gleichméaRiges Gefélle bewirkt
werden.

Die Bauweise aller Sohlrampen zeichnet sich durch die fir die Trift typische, aus Sandstein gemauerte, seitliche Begrenzung aus.
Sie ist noch heute deutlich erkennbar. Am pragnantesten ist jedoch die Befestigung des Bachbettes im Bereich der abfallenden
Sohlrampe durch massive Sandsteinplatten. Diese Bauweise verhinderte einerseits Erosionsschaden. Andererseits ermdglichte sie
eine mdglichst reibungslose Trift. Sohlrampen mit groRem Hbhenversatz wurden ergénzt durch eine Vielzahl kleinerer Wehre mit
weniger als 50 cm Versatz.

Wehre mit einem Hohenversatz von einigen Metern finden sich in der Regel an Triftbdchen mit mehr als zwei Prozent natirlichem
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Gefalle, zum Beispiel am Wartenbach. Das Gefélle des Erlenbachs betragt durchschnittlich etwa 3,4 Prozent. Auf einer Bachlange
von rund finf Kilometern wird eine Hohendifferenz von 170 Metern tiberbriickt. Die Quelle liegt bei 470 Metern (NN, die Miindung
bei Speyerbrunn in den Speyerbach bei 300 Metern GNN.

Eine weitere, aulRergewdhnlich grof3e, Sohlrampe befindet sich bachaufwarts. Diese Grof3e Sohlrampe Uberwindet einen
Hohenversatz von vier bis funf Metern.

(Matthias C.S. Dreyer, Struktur- und Genehmigungsdirektion Stid, 2019)
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