curanio B

Kultur. Landschaft. Digital. Qualitat flir Menschen

Hansamiuhle in Neuss
Plangemuhle (Werhahn)
Schlagworter: Mihle (Baukomplex)
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Die 1923/24 von der Wilhelm Werhahn KG errichtete Hansamiihle am Neusser Hafen.

Geschichte

Beschreibung

Stockwerks- und Silobau

Verwaltungs- und Wohngeb&ude
Architekturgeschichtliche Einschatzung

Geschichte

Die Hansamuhle wurde 1923/24 mit einer Jahreskapazitat von 150.000 t Getreide als damals grofite Anlage ihrer Artin
Deutschland von der Wilhelm Werhahn KG errichtet. Der Familienkonzern war im 19. Jahrhundert unter Wilhelm Werhahn und
seinen drei S6hnen in Neuss als Land- und Holzhandel mit Sagewerk sowie durch den Betrieb von Getreide- und Olmiihlen
entstanden. In Neuss gehorte der Familie Werhahn die modern ausgestattete Dampf-Mihle Nix & Comp.

Umfangreicher Grundbesitz und laufende Einkunfte ermdglichte es der Familie trotz Inflation und Wirtschaftskrise, im Neusser
Industriehafen eine moderne GroRmiihle zu errichten und damit ihr verstarktes Engagement in diesem Bereich einzuleiten, das erst
2014 endete. Dabei kam es in der letzten Phase zu einer mehrfachen Namens- und Unternehmensverflechtung, in deren
Zusammenhang auch Markenrechte einzeln verkauft wurden.

Die Neusser Muhle firmierte zunéchst als Hansa-Muhle; es folgten die Namen Werhahn, Plange und Diamant. Mit dem Erwerb der
Plange-Miihlen und des bereits 1875 begriindeten Warenzeichens Diamant-Mehl durch die Wilhelm Werhahn KG wurde auch die
Hansamuiihle als ,Plangemuhle” diesem Unternehmen zugeordnet. Heute ist das Nachfolgeunternehmen mit Firmensitz in Neuss
als Zweigniederlassung der Premium Mihlen Gruppe GmbH & Co. KG Teil der Bindewald und Gutting Verwaltungs-GmbH.

Das Mihlengebaude wurde von dem Braunschweiger, spater in Bad Lobenstein/Thiringen ansassigen Architekten Otto
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Orlishausen entworfen, der auf eine langjahrige Zusammenarbeit mit dem Braunschweiger Mihlentechnik-Hersteller A. Luther
zuriickblicken konnte und auch bereits im Neusser Hafen fiir die Firma N. Simons & Séhne gearbeitet hatte. Damit konnte
Orlishausen als Muhlenspezialist die technischen Ablaufe bestmdglich in den Bau einbringen. Die Ausfiihrung des Geb&udes
wurde zwischen zwei Unternehmen geteilt: Den Stockwerksbau mit einem Volumen von 15.000 m3 Stahlbeton errichtete die seit
1921 als Aktiengesellschaft betriebene alteingesessene Disseldorfer Firma Ernst Sandvoss AG- Den Siloteil die ebenfalls mit einer
Niederlassung in Disseldorf vertretene international bekannte Firma Wayss & Freytag, die dazu auch die Konstruktionsplane
lieferte.

Die Mihle wurde kontinuierlich vor allem durch Silospeicher erweitert und umfassend technisch modernisiert. Die Schaden im
Zweiten Weltkrieg blieben wohl Uberschaubar; am Bau erkennbar ist der Wiederaufbau der siidlichen oberen Ecke des
Stockwerksbaus.

In der von Flach / H6hmann 2000 angefertigten Dokumentation Uber denkmalwerte Bauten im Hafenbereich (s. Quellen) werden
auch der Kernbau der Hansamihle, die bis 1939 errichteten Silos, das Verwaltungs- und das Nebengebaude aufgefuhrt. Auch das
inzwischen abgebrochene Kraftwerk und der Schornstein werden dort erwéahnt. Da die Anlage noch in Betrieb ist, wurde von einer
Eintragung in die Denkmalliste bisher abgesehen.

Beschreibung

Der Bau liegt am westlichen Rand des Hafenbeckens Il, kurz vor dem stidlichen Ende, wo sich die mit ihrem ersten Bauabschnitt
schon 1922 fertiggestellte Teigwarenfabrik P. J. Schram befand. Zwischen dem Hafenbecken mit Béschung und der Mihle
verlaufen ein Gleis der Neusser Eisenbahn sowie die 6ffentliche HansastraRe. Von Siiden her reihen sich hier der Werkseingang
mit Umfassungsmauer, das Verwaltungsgeb&ude, drei freistehende Silobauten und das eigentliche Miihlengeb&ude aneinander.
Mehrere Verladeeinrichtungen: Sackverladung, Saug- und Beladerohre tiberqueren Strafle und Gleis und stltzen sich an der
Uferbdschung auf turmartige Stiitzen.

Zur 1923-24 in einem Zug hier errichteten Mihlenanlage z&hlen das Verwaltungs- und Wohngebé&ude, der Silobau 1 und der
Stockwerksbau der Miihle, an dessen Riickseite sich das nicht erhaltene Kraftwerk mit Kesselhaus, Maschinenhaus und
Schornstein befand. Wéhrend sich die eigentliche Muhle auf etwa 120 m Lange parallel zu StraBe, Bahn und Hafenbecken
erstreckt, schlief3t der Silobau | auf knapp 20 m Breite mit seiner turmartig tberhdhten Schmalseite an. Entsprechend ist die Mihle
nur etwa 20 m tief, wahrend der Silobau mit seinem Zellentrakt etwa 50 m in die Grundstlickstiefe reicht. Obwohl zwischen Mihle
und Silobau ein mehrere Meter breiter Einschnitt trennt, wirken beide Bauten vor allem aus siidwestlicher Richtung wie ein
monumentaler Baublock, dessen Ecke durch den um mehrere Geschosse uberhéhten Vorbau der Siloanlage betont wird. Wéhrend
die insgesamt acht Geschosse umfassende Miihle und der Zellentrakt etwa 30 m hoch sind, steigt der Eckturm auf etwa 40 m in
die H6he. Durch die spéater im Suden hinzugefugten Silos wird diese Baugruppe noch erweitert.

Stockwerks- und Silobau

Der Stockwerksbau der Miihle und der Silobau 1 sind sorgfaltig vertikal und horizontal gegliedert. Dazu dienen vor- und
zuriickspringende Flachen, Gesimse, schmale Dachstreifen sowie die Fenster, die als leicht hochrechteckige Offnungen, teilweise
vertikal geteilt verwendet werden. Die 120 m des Stockwerksbaus sind durch zwei flache, ibergiebelte Risalite in drei Abschnitte
geteilt. So ergibt sich eine Achsenfolge von 6-4-9-4-6. Der Silobau tibernahm in seiner Schmalseite die Stockwerksgliederung mit
vier Achsen. Horizontal sind die acht Hauptgeschosse des Gebaudes in klassischer, zugleich schlichter Weise gegliedert: Uber
dem Erd- bzw. Sockelgeschoss erheben sich drei durch eine flache Lisenengliederung zusammengefasste Obergeschosse, fiir die
das fiinfte Geschoss als Abschluss anstelle eines Architravs dient. Die folgenden drei Geschosse sind durch knappe Dachanséatze
mit minimalem Ricksprung abgesetzt, bevor das flache Satteldach folgt. Die beiden Risalite verzichten auf durchgehende
horizontale Teilungen; stattdessen sind die sechs unteren Geschosse in Breite der beiden mittleren Fensterachsen insgesamt
deutlich zuriickgesetzt. Oberhalb der Traufhthe sind die Risalite in drei Gestaltung des oberen Gebaudeteils zitierende, kraftige,
auch nach hinten fortgesetzte Kastenprofile gegliedert und mit einem nun freistehenden, nochmals nach oben verlangerten,
flachen Dreiecksgiebel geschlossen. Ein vertikal geteiltes Rundfenster betonte urspringlich die Mitte der Giebel. Der Kopfbau des
Silotraktes ist vertikal gegliedert. Die vier Fensterachsen - heute weitgehend geschlossen - setzten sich deutlich von den Kanten
ab. Die zusétzlichen drei freistehenden Obergeschosse des turmartigen Aufbaus sind wie die Obergeschosse am Stockwerksbau -
etagenweise abgestuft und teilweise durchfenstert und werden mit flachem Pyramidendach abgeschlossen. Urspriinglich zeigte die
Fassade des gesamten Baus wohl die natlrliche Sandfarbe des Putzes (Foto von 1938); nach dem Wiederaufbau wurde sie auf
glattem Verputz weil3 gestrichen.



Der Stockwerksbau der Muhle sowie der Vorbau des ersten Silotraktes sind als Stahlbetonskelettbau konstruiert. Die Deckenfelder
sind dabei durch Unterziige getrennt. Auch samtliche Dachtragwerke und Abdeckungen sind aus Brandschutzgriinden in
Stahlbeton ausgefuhrt. Im Mittelbau gibt es Lager- und Verarbeitungsbereiche; die urspringliche Mihlentechnik ist nicht mehr
vorhanden, sondern wurde kontinuierlich modernisiert.

Im Jahre 1934 wurde stdlich ein weiterer Silobau in Eisenbeton (Silo Il) angefiigt. Ausfihrende Firma war erneut Wayss & Freytag,
Dusseldorf. Der Bau erhielt 10 Silos mit je 4 Zellen auf quadratischem Grundriss. Die AuBengestaltung war nun rein funktional.

Wiederum im Siiden - nun auf H6he und in direktem Anschluss an das Verwaltungs- und Wohngebaude - wurde im Zuge
systematischer Kriegsvorbereitungen 1938 nochmals ein Silospeicher angebaut (Silo I11). Auftragnehmer war nun die Neusser
Firma Adolf Gurtler, Eisenbetonbau und umfasste 19 Zellen zu je 546t und 1 Zelle zu 288t; ges.: 10650t. Der Bau folgte den
Richtlinien der Hauptvereinigung der Deutschen Getreide- und Futtermittelwirtschaft und in luftschutztechnischer Hinsicht den
Richtlinien des Reichsministers der Luftfahrt vom 06.03.1936. Alle Au3enflachen erhielten einen Putz aus 2 % cm starkem reinen
Zementmortel mit Ceresitzusatz, so dass die Isolierung gegen Witterungseinfliisse gewahrleistet war. Um das Gebaude so
unauffallig wie moglich zu machen, wurden eine dunkle Dacheindeckung in Dachpappe und dunkler Au3enputz gewabhlt.

Verwaltungs- und Wohngebé&ude

Das Verwaltungs- und Wohngeb&ude sudlich der Mihlenanlage setzt sich deutlich von dieser ab. Das dreigeschossige
Backsteingebdaude mit Walmdach (Architekten: Tietmann & Haake, Diisseldorf) liegt im rechten Winkel zur StraRe und der parallel
zu dieser verlaufenden Werkseinfahrt. Er ist an der Schmalseite durch drei und an der Langsseite durch sechs gleich breite
Fensterachsen gegliedert. Das Erdgeschoss ist unter Einschluss des nur teilweise versenkten Kellers absatzlos in glattem - wie die
gesamte Fassade dunkel-geflammtem - Backsteinmauerwerk ausgefiihrt und weist hochrechteckige, hell gerahmte
Fenstertffnungen auf. Der Haupteingang liegt - heute durch einen modernen Pfortnerhausanbau gréf3tenteils verdeckt - in der
Mitte der Schmalseite. An der Langsseite befindet sich in der dritten Achse von Westen ebenfalls ein Eingang. Die beiden nur
durch eine stehende Ziegelreihe abgesetzten Obergeschosse sind ausweislich der nun etwa quadratischen Fenster weniger hoch.
An den Ecken ist durch lange, vorspringende Backsteinstreifen eine Quaderung angedeutet. Zwischen den &ulieren Fenstern den
Langsseiten nach Siden finden sich Plastiken mit der Darstellung kauernder Figuren. Ein steiles, scharfkantiges Profil aus hell
gefasstem Kunststein schliel3t die Obergeschosse rundum ab; dahinter verschwindet der Dachansatz.

Urspriinglich besalR das Dach nur kleine Gauben.

Der vom Haupteingang aus zugangliche westliche Teil des Erdgeschosses nahm die Biiro- und Verwaltungsraume auf. Dabei fuhrt
innen eine Treppe nach oben in ein durch Saulen gegliedertes reprasentatives Foyer, an das sich mehrere Blrordume
anschlieRen. Der zweite Eingang an der westlichen Langsseite dient dagegen dem Zugang zu einem Treppenhaus, Uber das die
Mitarbeiterwohnungen in den oberen Etagen erschlossen werden.

Zur Gesamtanlage der Mihle gehéren aul3erdem Pforte und Werksmauer entlang der HansastraRe auf Hohe des
Verwaltungsgebaudes sowie ein Brunnenpavillon siidéstlich des Biro- und Wohnhauses, der der Wasserversorgung der Mihle,
insbesondere der Anfeuchtung des Getreides vor der Verarbeitung diente.

Architekturgeschichtliche Einschatzung

Die aufgrund ihrer Lage und GroRRe ganz auf Fernwirkung bedachte Gestaltung der Mihle steht in der Tradition des sogenannten
Heimatstils. Seit den 1910er Jahren propagierte insbesondere die Heimatschutzbewegung die sorgféltige, landschaftsgerechte
Gestaltung der Industriebauten. Wéahrend sich etwa das Danziger Lagerhaus in KéIn (Hans Verbeek, um 1910) an den
Hafenbauten der Hansestadte orientiert, kommen als Vorbild fir die Mihle in Neuss eher die Spinnmuhlen des Spatbarock in
Sachsen mit ihrer klassischen Baugliederung in Frage, die damals wiederentdeckt wurden (Werner Lindner, ,Bauten der Technik",
1927). Die moderne Stahlbetonbauweise mit Skelettkonstruktionen ermdglichte dabei beliebige Architekturformen und
Fassadengestaltungen. Erst spater, mit dem Aufkommen der Internationalen Moderne, setzte sich der hier in den jingeren
Silokomplexen und dem Muhlenanbau der Nachkriegszeit sichtbare Funktionalismus durch. Eine gewisse Trennung nach
Bauaufgaben zeigt sich jedoch auch in Neuss: Wahrend die eigentliche Miihle von Otto Orlishausen in enger Abstimmung mit dem
Anlagenbauer A. Luther und dem Silospezialisten Wayss & Freytag gestaltet wird, lasst man das Verwaltungs- und Wohngeb&ude
von dem angesehenen Diisseldorfer Bliro Tietmann & Haake gestalten, dass hier ein Beispiel des oft in Material und Details
exquisiten Niederrheinischen Backstein-Expressionismus liefert.
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(Alexander Kierdorf, Institut. Industrie-Kultur-Geschichte-Landschaft, 2021)
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Hansamihle in Neuss

Schlagwérter: Muhle (Baukomplex)

Strafe / Hausnummer: Hansastral3e 6-8

Ort: 41460 Neuss - Neuss / Deutschland

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Erfassungsmafstab: i.d.R. 1:5.000 (gréRer als 1:20.000)
Erfassungsmethoden: Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung
Historischer Zeitraum: Beginn 1923

Koordinate WGS84: 51° 12 10,93 N: 6° 41 59,95 O / 51,20304°N: 6,69999°0
Koordinate UTM: 32.339.323,67 m: 5.674.917,77 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.548.965,89 m: 5.674.467,20 m
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