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Wissensstation 4: Herausforderungen beim Bau der Ruwerleitung

Schlagworter: Wasserleitung, Aquadukt
Fachsicht(en): Landeskunde

Gemeinde(n): Waldrach
Kreis(e): Trier-Saarburg

Bundesland: Rheinland-Pfalz

" Erddruckmauer jungerer Kanal
E g%

[ == .

©

b

5 )

[«))

| .

-

7 ®

o e =

© 1 hassle?

Q & -

4 estris .,

vy

v -
o |
[ ] Kalkstein [ ] sandstein I Griinstein " N
Sl - ZiegE|pUtZ/-EStriCh - Enderas Cegein Kartenhintergrund: @ Terrestris de 2025 ‘.

Gezeichnetes Profil der Ruwer-Wasserleitung mit der hangseitig errichteten Erddruckmauer aus grof3en,
wiederverwendeten Steinblocken
Fotograf/Urheber: Florian Tanz

Dort, wo sich der Ruwer-Hochwald-Radweg dem Ort Waldrach wieder annéhert befindet sich unsere Wissensstation 04 an einem
original erhaltenen Teilstlick der rdmischen Wasserleitung. An dieser Station wird deutlich, vor welchen landschaftsbedingten
Herausforderungen die romischen Ingenieure standen. Dass fast 2000 Jahre nach den Romern erneut Ingenieure - dieses Mal
Fachleute fiir den Bau einer Eisenbahnstrecke im 19. Jahrhundert - vor den gleichen Problemen standen, wird ebenfalls erlautert.

In unserem Video (siehe Mediengalerie) werden die gestellten Fragen aufgegriffen.

Welchen Herausforderungen hatten sich die antiken Ingenieure beim Bau zu stellen?

Bau und Unterhalt der Leitung stellte die antiken Ingenieure vor einige Herausforderungen. Dies wird besonders an der
Wissensstation 4 des Wanderwegs deutlich. Hier ist die originale Leitung noch erhalten und sichtbar und besteht im Gegensatz
zum normalen Aufbau des Leitungskoérpers aus grof3en Sandsteinblécken. Dies ist auf den ortlichen, unsicheren Baugrund und den

Hangdruck zuriickzufiihren. Mit dieser massiven Ausfiihrung der Leitung wurde versucht, den Druck des Berghanges abzufangen.

Hangdruck - die gleichen Probleme heute wie zur Rémerzeit?

Auch 1800 Jahre spéater stellte dieser Bereich die Ingenieure beim Bau der ehemaligen Eisenbahn vor ahnliche
Herausforderungen. Zur Sicherung der Gleise errichtete man die noch heute sichtbare Erddruckmauer gegentber dem alten
Waldracher Bahnhof. Wie in einer Notiz im Archiv des Rheinischen Landesmuseums Trier vermerkt ist, traf man beim Bau dieser
Mauer auch auf die antike Ruwerleitung und entschloss sich zunéchst, diese zu erhalten. Im Winter 1904 aber sturzte die
Eisenbahnmauer durch den Hangdruck ein. Daraufhin musste sie héher und starker neu errichtet werden. Dabei wurde die
Ruwerleitung abgebrochen. Einige der Originalbestandteile sind in der Eisenbahnmauer integriert und bis heute zu erkennen. Auch
an anderen Stellen war die Leitung durch Hangdruck gefahrdet. Daher wurde zum einen die Leitung streckenweise etwas weiter in
den Hang hineinverlegt. Daraus resultieren die Doppelkanalstellen, wie sie bei Wissensstation 3 naher vorgestellt wurden. Zum

anderen bestand die Moglichkeit weitere Erddruckmauern zum Schutz der Leitung anzulegen. Eine dieser Mauern, gelegen im
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Moseltal, bestand zum grof3en Teil aus wiederverwendeten Blécken, sogenannten Spolien, von antiken Grabmalern. Dies liefert
einen Hinweis darauf, dass diese SicherungsmafRnahme wahrscheinlich im 3. Jahrhundert oder friihen 4. Jahrhundert durchgefiihrt

wurde. Also zu einem Zeitpunkt, als die Leitung bereits eine gewisse Zeit bestand.

Welche weiteren Herausforderungen bestanden?

Eine weitere Herausforderung und Besonderheit der Ruwerleitung lag im Kalkfraf3 des Innenputzes der Leitung. Von anderen
Leitungen, beispielsweise der Eifelwasserleitung nach Kdéln ist bekannt, dass sich mit der Zeit Kalk aus dem harten Wasser im
Leitungsinneren absetzte und der Leitungsquerschnitt somit immer kleiner wurde. Bei der Ruwerleitung fand ein gegenteiliger
Prozess statt. Hier fihrte das sehr weiche Wasser der Ruwer dazu, dass sich der Kalkbestandteil aus dem Innenputz der Leitung
langsam ausloste. So entstand auch eine deutliche Markierung des durchschnittlichen Wasserstands in der Leitung. Darliber lasst
sich ablesen, dass der Kanal in der Regel bis zu 2/3 seiner Hohe mit Wasser gefillt war. Unter Beriicksichtigung des
durchschnittlichen Gefélles berechnete Adolf Neyses in den 1970er Jahren, dass téglich rund 26.000 m3, also 26 Millionen Liter
Wasser nach Trier geleitet wurden. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass der Innenputz der Leitung mindestens einmal erneuert

wurde.

(Florian Tanz, Anne Berens, Konstantin Erschens, Rosemarie Cordie, Trier und Ruwer, 2025)
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Koordinate Gauss/Kruger: 2.553.442,55 m: 5.512.485,81 m
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