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Empfangsgebaude Bahnhof Horrem 1841 bis 2012

Schlagworter: Empfangsgebaude, Bahnhof
Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Kerpen (Nordrhein-Westfalen)
Kreis(e): Rhein-Erft-Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Kartenhintergrund: © Terrestris de 2026

Bahnhof Horrem, Empfangsgebaude (um 1910).
Fotograf/Urheber: Unbekannt

Der Bahnhof Horrem liegt an der von 1839 bis 1841 errichteten Bahnstrecke von Kéln nach Aachen, die am 1. September 1841
von der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft eréffnet wurde. Zugleich nahm man das erste Empfangsgeb&ude in Horrem in
Betrieb genommen.

Das Empfangsgeb&ude von 1841

Das Gebaude in Horrem errichtete man in massiver Steinbauweise mit abgesetzten Gewanden fur Fenster und Turen. Da es
freistehend geplant und damit den Witterungsverhaltnissen ausgesetzt war, kam ein Fachwerkbau nicht in Frage. Der
mehrgliedrige Bau bestand aus einem zweistéckigen Mittelbau mit finf Achsen auf der StralRenseite unter einem Giebeldach. Auf
beiden Schmalseiten waren weitere einstockige Funktionsbauten angeschlossen. Der Zugang von der Stral3e erfolgte durch eine
hohe Tur in der Mittelachse, die ansonsten nicht weiter abgesetzt war. Im Erdgeschoss gab es hohe rundbogige Sprossenfenster,
im Obergeschoss kleine rechteckige Sprossenfenster mit Oberlichtern. Im Mittelbau befanden sich die Warterdume, die
Fahrkartenausgabe. Im Obergeschoss hatte man Beamtenwohnungen eingerichtet.

Die Fenstergliederung setzte sich in den Seitenbauten fort. Die Abstédnde waren der Aufteilung in den Rdumen angepasst. Nach
Osten war ein breiter zweiachsiger Bau mit abgewalmten Dach mit dem Bahnhofsrestaurant angefligt. Nach Westen folgte einem
dreiachsigen Zwischenbau ein weiterer Baukorper, der einstockig war und ebenfalls ein abgewalmtes Dach besal3. Hier fanden
sich Funktionsrdume der Bahn, wie Gepack- und Guterabfertigung. Dieser Gebaudeteil wurde offenbar nachtraglich angefiigt (wohl
in den 1890er Jahren).

Auf der Gleisseite bot sich ein anderes Bild. Der Mittelbau hatte hier nur drei Fensterachsen, der Ausgang lag in der mittleren
Achse. Das Vordach war vermutlich eine spatere Zugabe. Vom Hausbahnsteig konnte man tber die Gleise auch den zweiten
Bahnsteig erreichen.

Der noérdliche Trakt mit der Restauration hatte einen verandaartigen Vorbau bekommen, mit enger Fenstergliederung. Vor der
Gepackausgabe befand sich ebenfalls ein Vordach, das wohl spater hinzugefiigt wurde.

Das Empfangsgebaude entsprach in seinem Baustil weiteren Bahnhofsbauten der Rheinischen Eisenbahn entlang der Strecke
nach Aachen (vgl. Eschweiler, Stolberg). Wegen seiner betrieblichen Bedeutung wurde es als Nebenstation 1. Klasse deklariert.
Das Gebaude wurde im Laufe der Zeiten verandert und umgebaut und den sich wechselnden Bediirfnissen angepasst. Aber auch
die neuen Verbindungen von Horrem nach Bergheim und Modrath von 1896 fiihrten nicht zu einem Neubau des
Empfangsgebéaudes.
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Nach 1920 wurde der zentrale Teil des Empfangsgebaudes umgebaut. Dabei blieb das Erdgeschoss erhalten, das Obergeschoss
und das Dach wurden abgetragen. AnschlieBend wurde das Obergeschoss in vereinfachten Formen, aber in denselben
Dimensionen wieder aufgebaut.

Im Zweiten Weltkrieg wurden sowohl die Bahnstrecke als auch der Bahnhof Horrem massiv durch alliierte Flieger angegriffen und
groR¥flachig zerstort.

Das Empfangsgeb&ude von 1950

Im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Verkehrs nutzte man zunéchst die vorhandenen und nutzbaren Reste des alten
Bahnhofsgeb&udes weiter. Allerdings war klar, dass ein Ne erforderlich sei. Die Arbeiten begannen wohl bereits 1946. 1950 konnte
das neue Empfangsgebaude an der Stelle des alten Bahnhofes in Betrieb genommen werden.

Es war ein zeitgemaRer Neubau, der sich in seinen Formen dem Altbau anglich. Wiederum gab es einen zentralen, zweist6ckigen
Mittelbau, diesmal mit begehbarem Flachdach. Der Eingang lag straRenseitig unter einem schmalen Vordach. Uber den sieben
schmalen Fenstern im Obergeschoss zeigte sich der Schriftzug Bahnhof Horrem in moderner und pragnanter Schrifttype.

Nach Norden schloss sich ein einstdckiger, zweiteiliger Bau mit sechs Fensterachsen und abgewalmten Dach an, der wiederum
das Restaurant enthielt. Nach Osten schloss sich ein vergleichbarer Baukdrper an, ebenfalls mit Walmdach. Bei den beiden
Seitengebduden hatte man die alte Fassadenstruktur mit Fenstern unter Rundbdgen wieder aufgenommen.

Der Zugang zum Mittelbahnsteig erfolgte Uber einen Tunnel am westlichen Ende des Bahnsteigs.

Dieses Gebaude wurde 2012 abgerissen. Zum einen war es stark sanierungsbediirftig. Zum anderen sollte im Zuge der
Ausbauarbeiten an der Bahnstrecke ein neues, modernes Empfangsgebaude mit neuem Umfeld entstehen, der erste klimaneutrale
Bahnhof Deutschlands.

(Sandra Liling, Fachhochschule Kéln 2013 / Claus Weber, Redaktion KuLaDig, 2025)

Hinweise
Kartiert ist das zweite Empfangsgeb&ude. Das erste befand sich im westlichen Teil des Neubaues.
Der Bahnhof Horrem der Bergheimer Kreisbahn wird an anderer Stelle behandelt.
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Empfangsgebdude Bahnhof Horrem 1841 bis 2012

Schlagwérter: Empfangsgebaude, Bahnhof

StraRe / Hausnummer: Bahnhofstral3e 9

Ort: 50169 Kerpen - Horrem

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege
Erfassungsmafstab: i.d.R. 1:5.000 (gréRer als 1:20.000)

Erfassungsmethoden: Auswertung historischer Karten, Literaturauswertung, Gelandebegehung/-
kartierung, Auswertung historischer Fotos

Historischer Zeitraum: Beginn 1841, Ende 2012

Koordinate WGS84: 50° 54 58,02 N: 6° 42 49,18 O / 50,91612°N: 6,71366°0
Koordinate UTM: 32.339.288,11 m: 5.642.986,47 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.550.230,98 m: 5.642.557,57 m
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