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Bahnhof Stolberg mit Empfangsgebaude und Stellwerk Sf (2013)
Fotograf/Urheber: Holland, Natalja

Der heutige Hauptbahnhof von Stolberg entstand aus mehreren alteren Bahnhofen. Es begann 1841 mit einem Haltepunkt an der
Bahnstrecke von Kéln tiber Aachen nach Welkenraedt. In den folgenden Jahren entstanden weitere Bahnhofe, die 1888 im jetzigen
Hauptbahnhof Stolberg vereinigt wurden.

Empfangsgebaude Stolberg von 1888 bis 1950
Empfangsgebaude Stolberg von 1950 bis heute
Stellwerk St

Stellwerk Sf
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Empfangsgebéude Stolberg von 1888 bis 1950

Der jetzige Bahnhof Stolberg wurde durch die Kdniglich Preuf3ische Staatsbahn, Direktion KéIn, zwischen 1886 und 1888 erbaut
und am 16. Oktober 1888 in Betrieb genommen. Im Zuge der Zusammenlegung der drei urspriunglichen Bahnhdofe der Rheinischen
Bahn, der Bergisch Markischen Eisenbahn und der Aachener Industriebahn entstand ein neues Hauptbahnhofsgebaude in der
Bauform eines Keilbahnhofs. ,,Als Empfangsgeb&dude war ein 2-geschossiger, 3-achsiger mit zwei parallel zu den verzweigenden
Gleisen sich erhebenden Anbauten ein Mauerwerksbau errichtet. Zur rheinischen Strecke hin wurde der Anbau als 2-geschossiger,
7-achsiger Putzbau flir die Fahrkartenausgabe, die Expressgut- und Gepdckabfertigung, den Wartesaal, eine Gastwirtschaft und
im Obergeschoss Beamtenwohnungen erstellt. Er erhielt eine 1-geschossige Erweiterung und eine (ibergrol3e Rundbogendffnung
zum Industriebahn-Bahnsteig. Sowohl Haupt- als auch Anbauten wurden mit Sattelddchern gedeckt. Eine Ausnahme machen die
Anbauten auf der Seite zu den Bahnsteigen der Talstrecke. Hier wurde der 2-geschossige Anbau und die 1-geschossige
Erweiterung fir Expressgut mit einem Walmdach gedeckt. Der Expressgutfliigel erhielt zur Gliederung ein Zwerchhaus mit
Satteldach. Alle Fenster- und Tirdffnungen sind stichbogig, bis auf die runden und rundbogigen in den Giebeldreiecken. Das
Giebelmauerwerk liberragt, wie Barockbauten, die sehr steilen Dachfldchen und ist wie die (brige Bauzier in Rotsandstein
hergestellt. Die Architekturgliederung betont die Decken- und K&mpferebenen. Die Traufe ziert ein Konsolgesims und den Giebel in
Richtung Aachen ein Sandsteinaufsatz mit Datierung." (aus Denkmalakte)
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Erganzend zum Empfangsgebaude wird 1889 auf dem Bahnhofsvorplatz im gleichen Baustil ein Nebengebaude errichtet, das als
Spritzengeb&aude sowie als Abort diente. 1897 erweiterte man die Schalterhalle nach dem gewachsenen Bedarf. 1899 folgte der
erste Umbau des Bahnhofsgebdudes, um eine Bahnsteigsperre einzubauen. Zur VergroRerung der Schalterhalle wurde der heute
noch existierende Vorbau mit der Bahnhofsuhr angefiigt. Das 1899 errichtete Dienstgebdude neben dem Empfangsgebéaude riss
man 1986 ab; hier entstand das neue Zentralstellwerk. 1909 wurde die Treppe mit dem liberdachten Windfang hinzugesetzt. Der
Postfliigel auf der rechten Geb&udeseite erhielt 1910 einen Anbau, womit der Bau sein heutiges Erscheinungsbild erhielt. Der in
Fachwerkbauweise gestaltete Vorbau an der Gepéckabfertigung, in dem sich der Wartesaal fir Reisende der 1. Klasse befand,
datiert aus 1915.

Am 12. April 1920 ereignete sich bei der an der Verbindungsbahn gelegenen Diingemittelfirma ,Schippan” ein katastrophales
Explosionsungliick, bei dem 23 Menschen getttet und 100 verletzt wurden. Die Druckwelle der Explosion fuhrte auch am
Bahnhofsgeb&ude zu gro3en Schaden am Dach.

Empfangsgeb&ude Stolberg von 1950 bis heute

Waéhrend des Zweiten Weltkriegs wurde der Stolberger Bahnhof bei Luftangriffen bombardiert und das Empfangsgeb&aude
beschadigt. Bei den AufrAumarbeiten der Kriegszerstérung wurden die aus der wilhelminischen Zeit stammenden
Schmuckelemente an den Giebeln entfernt bzw. weggelassen. Das Bahnhofsgebaude blieb bis in die 1970er Jahre weitgehend
unverandert, jedoch waren noch deutliche Spuren des Zweiten Weltkriegs zu erkennen. Wahrend sechs Jahren wurde das
Empfangsgebéude duRRerlich saniert. Die durch den Beschuss beschadigten Fassaden erhielten einen gelblichen Anstrich mit
braunen Zierlinien. In den darauf folgenden Jahren wurden lediglich an der Fassade Teilausbesserungen des Anstriches
durchgefiihrt. In den 1980er Jahren wurde der innere Bereich des Bahnhofsgebdudes massiv umgestaltet. Es folgten neue
Biroraume im ersten Obergeschoss der Ostseite und im Erdgeschoss. Nachdem der Dienstverkehr der Deutschen Bahn
eingestellt wurde, hatte der deutsche Vennbahnverein ein Museum zur Geschichte der Vennbahn im Erdgeschoss eingerichtet. In
den darauffolgenden Jahren wurde das Bahnhofsgeb&aude vermietet und stark in seinen bahntypischen Einrichtungen vom Nutzer
verandert bzw. wurden diese beseitigt.

2009 hatte sich die Firma ,Euregio Verkehrsschienennetz GmbH" (EVS) entschieden, im Bahnhofsgebaude die Leitstelle fir ihr
Streckennetz einzurichten und das Geb&dude als neuen Firmensitz zu nutzen. Am 23. Juni 2010 wurde zwischen der Deutschen
Bahn AG und der EVS der Grundstiickskaufvertrag tber das Empfangsgebaude des Stolberger Hauptbahnhofs notariell
beurkundet und das Gebaude ging auf die EVS iiber. Die Sanierungsarbeiten wurden im Juni 2010 der Offentlichkeit vorgestellt.
Ende August 2010 begann die mit Kosten von rund 3 Millionen Euro kalkulierte Sanierung des denkmalgeschitzten Geb&udes mit
einer vollstindigen Entkernung. In der ersten Jahreshélfte 2011 wurde unter anderem der Dachstuhl komplett erneuert und das
gesamte Dach neu eingedeckt und mit grof3flachigen Dachfenstern versehen. Auch die Kellerraume wurden umgestaltet und nach
Osten hin mit einer Au3entreppe versehen. Der 1976 aufgebrachte Fassadenanstrich wurde entfernt und das urspriingliche, aus
gelben und roten Ziegelsteinen errichtete Mauerwerk wieder offengelegt, gereinigt und ausgebessert. Ende Mai 2011 wurden die
ersten Teile der grundsanierten und in ihrer urspriinglichen Gestalt wiederhergestellten Gebaudefassade an der Ost- und
Suidostseite wieder sichtbar.

Der zur Vennbahnseite hin gelegene Gebaudefliigel hat das elektronische Stellwerk fiir das gesamte Streckennetz der EVS
aufgenommen und wurde fiir den Einsatz der Stellwerkstechnik mit hochgelegten Fu3béden ausgestattet. Alleine fur die Leit- und
Steuertechnik wurden im Bahnhofsgeb&aude rund 5.000 Meter Kabel neu verlegt. Bis Mitte August 2011 wurden die
Stellwerksrdume vorrangig saniert, zwischen September und Oktober 2011 die Stellwerkstechnik eingebracht, so dass das
elektronische Stellwerk 2012 seinen Betrieb aufnahm. Die restlichen Raume wurden bis Mitte 2012 fertiggestellt. Unter anderem
wurden ein Aufzug und ein neues Treppenhaus eingebaut. Im ersten Obergeschoss wurde zum Bahnhofsvorplatz hin bzw. Uber
dem Eingangsbereich und gegeniber der Bahnhofsuhr ein wintergartenéhnlich verglaster reprasentativer Buroraum geschaffen.
Nach Osten sind im ersten Obergeschoss aul3erdem, so wie schon ab 1983 bei der Deutschen Bundesbahn, weitere Bliroraume
eingerichtet worden. Unter dem Dach bzw. im zweiten Obergeschoss wurde in dem in Nord-Sud-Richtung liegenden Gebaudeteil
ein groRer Konferenzraum eingerichtet. Im Erdgeschoss auf der Nordseite, zum Bahnsteiggleis 43 hin, entstand ein Servicepoint
mit Fahrkartenverkauf und Kiosk sowie eine 6ffentliche Toilette.

Das gesamte rund 1.000 Quadratmeter grol3e Gebaude soll zukiinftig energiesparend mit Umluft beheizt werden. Durch die
wintergartendhnliche Verglasung der Fassade hinter der Bahnhofsuhr und durch Verdnderungen im Dachbereich mit zuséatzlichen
Fenstern beim Treppenhaus, grof3flachige Dachfenster und Wegfall von Schornsteinen wird sich der Anblick des
denkmalgeschiitzten Gebaudes andern. Da es sich jedoch um ein funktionales, vorrangig dem Bahnbetrieb dienendes Gebaude
handelt, sind Anpassungen an zeitgeméale Betriebserfordernisse seit je her in der Geschichte des Gebaudes vorgenommen
worden und zur dauerhaften Nutzung des Bahnhofsgeb&audes unvermeidbar. Im Jahre 2014 war die Sanierung des
Empfangsgebaudes zum gréf3ten Teil abgeschlossen. Durch die Wiederherstellung der historischen Fassaden mit der Bahnhofsuhr



durch die EVS erhalt das Geb&ude seinen urspriinglichen Glanz zuriick. 2014 ist die Sanierung des Empfangsgebaudes
abgeschlossen und wird vom Eigentiimer zum Teil genutzt. Das Gebaude weist keine duf3eren Beschadigungen und
Verunreinigungen auf.

Zwischen 2017 und 2020 wurde der Teil des Bahnhofes, der der Deutschen Bahn AG gehdrt, saniert. Unter anderem ersetzte man
die Unterflihrung zum Bahnsteig durch eine Brlicke, die als Skywalk bezeichnet wird. Der Skywalk ist tiber Treppen und Aufziige
erreichbar, um den Stolberger Hauptbahnhofs barrierefrei zu machen. Im Sommer 2019 wurde der Skywalk freigegeben, auch ein
direkter Zugang zum Parkhaus wurde geschaffen.

Stellwerk St

Das Stellwerk St stand dem Empfangsgebaude gegeniiber und wurde von der Kéniglich PreuRlischen Staatsbahn, Direktion Kéln,
im Jahre 1888 erbaut. Die urspriingliche Bezeichnung war Stellwerk Swt (,Stolberg Westturm®). An der Strecke Aachen-Kéin
befand sich ein zweigeschossiges Klinkergebdude mit einem rechteckigen Grundriss. Das zweimal sechsachsige Sockelgeschoss
enthielt die Spannwerksrdaume. Der Zugang befand sich an der Kopfseite des Gebaudes, welcher durch eine auRenliegende
Stahltreppe gewahrleistet wurde. Das Fahrdienstleitergeschoss wies einen langgestreckten Erker in Fachwerkbauweise mit
Ziegelausmauerung auf und wurde sowohl durch rechteckige, zweiflliglige Fenster mit mittlerer Sprossenteilung als auch durch
eine feststehende Fensterverglasung belichtet und ausgebildet. Das steile Walmdach tberkragte sogar den Fachwerkerker im
Fahrdienstleitergeschoss. An dessen Kopfende wurde spéater ein rechteckiger Anbau aus demselben Klinker angefugt.

Am 21. August 1986 wurde das Stellwerk St auRer Betrieb genommen und im Mérz 1987 abgebrochen.

Stellwerk Sf

Heute befinden sich im Stolberger Bahnhofsbereich nur noch zwei intakte Stellwerke. Eins davon ist das Stellwerk Sf (,Stolberg
Fahrdienstleiter*) und liegt an der Bahnstrecke KdIn-Aachen direkt neben dem Empfangsgebaude. An dem Platz, wo das heutige
Stellwerk Sf gebaut wurde, stand das alte Geb&ude des Bahnhofsbiros. Nach dessen Abbruch und der Freilegung des Bauplatzes
wurde der Rohbau im Jahre 1984 errichtet. Hinterher wurde die Stellwerkstechnik eingerichtet. Durch das neue Stellwerk ,Sf*
wurden das Fahrdienstleiterstellwerk ,Sof* sowie die Weichenwarterstellwerke ,Sb*, ,St*, ,.Sm“ und , S| ersetzt. Das Stellwerk ,Sf*
war ab 1986 mit zwei Fahrdienstleitern besetzt. Um 2000 wurde es nur noch von einem Fahrdienstleiter bedient.

Am 12. Oktober 2000 erwarb die Firma EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH (EVS) die Nebenstrecken der Deutschen Bahn
AG im Raum Aachen und damit auch groRe Teile der Infrastruktur des Stolberger Hauptbahnhofs. Seitdem gehéren dort zum
Bereich von DB-Netz nur noch die Durchgangsgleise 1 und 2 sowie die Gleise 3 und 4. Dennoch wurde beibehalten, den gesamten
Stolberger Hauptbahnhof weiterhin mit DB-Personal vom Stellwerk ,Sf* aus zu steuern.

Seit 2009 ist die Firma ,EVS" der Erwerber des Bahnhofsgeb&audes und seit Juni 2012 befinden sich die Leitstelle, der Betriebssitz
und der Firmensitz der EVS im Bahnhofsgebaude des Stolberger Hauptbahnhofs. Der heutige Zustand des Stellwerks weist keine
Anzeichen von Vandalismus in Form von Sachbeschadigungen und Graffiti auf. Es ist bis heute in einem sehr guten Zustand
erhalten geblieben.

(Natalja Holland, Fachhochschule Kéin, 2014 / Claus Weber, LVR-Redaktion KuLaDig, 2022)
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