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Stark und Biedermann (Fontaine) mit Wehr, Stauteich, Ober- und Untergraben

Schlagworter: Wasserkraftwerk, Wassermihle
Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Rosrath
Kreis(e): Rheinisch-Bergischer Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen
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Stark & Biedermann
Fotograf/Urheber: Pientka, Nicole

Die Fabrikanlage ist zu sehen als letztes Glied in der Kette von Wasserkraftanlagen, die zu Haus Eulenbroich an der Silz
gehorten. Im 19. Jahrhundert bestand auf dem Gelande der spateren Firma Stark und Biedermann eine (mit Wasserkraft

betriebene) Ziegelei, die als baulicher Ursprung der heutigen Anlage angesehen werden kann.

Im Jahr 1891 wurde das Areal durch die Résrather Thonwerke Benfey und Co. genutzt, die ein Jahr spater eine Fontain'sche
Durchstréom-Turbine einbauten. Diese Turbinenanlage ist als fast einzigartig anzusehen. Sonst herrschte in den meisten Anlagen
der Region die gangige Francis-Turbine (Radial-Turbine) vor. Die Fontaine- oder auch Queva-Turbine ist im Unterschied dazu mit

einer vertikalen Welle ausgestattet. Bei dieser offenen Axial-Turbine mit 52,5 PS flieBen 2.500 Liter Wasser pro Sekunde parallel
zur vertikalen Turbinenachse auf den doppelten Kranz des Laufrades.

1907 wurde die Anlage an die thuringische Lederfabrik Stark und Biedermann verkauft. Hier wurde bis 1962 produziert. Heute

stehen die Turbine mit Turbinenhaus und die zugehérigen Wasseranlagen mit Wehr, Obergraben und Untergraben unter
Denkmalschutz.

(LVR-Fachbereich Umwelt, 2011)
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Stark und Biedermann (Fontaine) mit Wehr, Stauteich, Ober- und Untergraben

Schlagwérter: Wasserkraftwerk, Wassermiihle

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Erfassungsmafistab: i.d.R. 1:5.000 (gréR3er als 1:20.000)
Erfassungsmethoden: Literaturauswertung, Gelandebegehung/-kartierung
Historischer Zeitraum: Beginn 1800 bis 1900

Koordinate WGS84: 50° 54 3,63 N: 7° 11 7,51 O / 50,90101°N: 7,18542°0O
Koordinate UTM: 32.372.405,13 m: 5.640.385,00 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.583.432,78 m: 5.641.303,92 m
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