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Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Kartenhintergrund: @ Terrestris de 2026

Das Fordermaschinen- und Umformergebaude entstand 1913 als zweischiffige Anlage nach Entwurf des Baubiiros der Zeche
Zollverein (Stolze). Das westliche Férdermaschinenhaus wurde 1920 angebaut. Es handelt sich um eine dreischiffige

Backsteinhalle Uber Sockelgeschoss mit flachgeneigten Satteldachern.

Zur Zechenstral3e stehen die giebelstdndigen Hallenschiffe auf einer gemeinsamen Fluchtlinie. Riickwartig springt die
Umformerhalle um zwei Achsen aus der Flucht der Férdermaschinenhduser heraus. Die gleichartige Architektur der Hallen wird
gepragt durch Pilaster, Gesimse, grof3e Rechteckfenster mit Metallsprossen in den Hauptgeschossen und kleinen
Segmentbogenfenstern im Sockel. Basen und Kapitelle der Pilaster sind einbezogen in umlaufende Bander aus Kunststein. Die
Pilaster tragen ein weiteres Gesims aus Kunststein, das in die Trauffassaden hineingezogen ist. Die mit Trapezblechen
verblendete Ostfassade war nur teilweise in dieser Formensprache ausgebildet und bestand zum gréReren Teil aus dem
Westgiebel des alteren Magazingebaudes. Zur ZechenstralRe orientiert sind zwei portaldhnlich ausgebildete Gebaudezugéange,
davon ein Portal mit zwei Doppelturen.

Ausstattung: Hinter den Turen erstrecken sich die originalen Treppenaufgange mit Stabgelandern aus Metall. Weitgehend erhalten
ist im Sockelgeschoss der Hallen eine Auskleidung mit dunkelbraunen Fliesen und der Bodenbelag mit wei3en und lGber Eck
gestellten kleineren schwarzen Fliesen. Die Kranbahnen der Hallen liegen auf kraftig ausgebildeten Pilastern mit fein profilierten
Kapitellen. Doppelbriickenkrane in Vollwandbauweise mit handbedienten Laufkatzen. Die Dacher werden getragen von

Stahlbindern in Vollwandbauweise.

Von der maschinellen Ausstattung ist die westliche Férdermaschine mit einem Elektromotor der Fa. Siemens-Schuckert (1920),
Leistung 741 KW und der nach dem Krieg erneuerten Treibscheibe ( = 6,5 m), Fahrtenregler mit Teufenstandszeiger und
Bedienungseinrichtung des Férdermaschinisten erhalten. Im Umformergeb&ude steht ein Umformer (Leonhardsatz) mit
Elektromotor von Siemens-Schuckert (Leistung = 700 KW).

Das Gebaude wurde 1996 umgebaut fir ein Ausstellungsprojekt mit Depot, Werkstatt, Biiros und Café. Zur Unterbringung des
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Cafés wurden die Steuereinrichtungen des Fordermaschinisten ausgebaut und an anderer Stelle gelagert.

(Walter Buschmann, 2010)
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Schlagwérter: Industriegebdude, Maschinenhaus, Halle (Bauwerk), Backsteinmauerwerk
StraRe / Hausnummer: Am Handwerkerpark 8-10

Ort: 45327 Essen - Katernberg

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gesetzlich geschiitztes Kulturdenkmal: Kein

Erfassungsmafstab: i.d.R. 1:5.000 (gréRer als 1:20.000)

Erfassungsmethoden: Auswertung historischer Karten, Literaturauswertung, Gelandebegehung/-
kartierung, Archivauswertung

Historischer Zeitraum: Beginn 1913

Koordinate WGS84: 51° 29 21,24 N: 7° 03 51,51 O/ 51,48923°N: 7,06431°0
Koordinate UTM: 32.365.612,47 m: 5.706.008,35 m

Koordinate Gauss/Kruger: 2.573.965,64 m: 5.706.612,33 m
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